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In über 65 Jahren ist Remmers zu einem führenden, europa-
weit agierenden Spezialisten für Holzschutz und Holzver-
edelung avanciert. Vor allem die gezielte Forschung und
Entwicklung hochwertiger Lacksysteme für bestimmte 
Nischenanwendungen macht Remmers zu einem starken
Partner. So bieten wir neben den gängigen Holzanstrichen
für Pinsel und Rolle, Holzinnenlacke für Handwerk und 

Industrie, Beschichtungssysteme für Holz im Garten und
Profilbrettbeschichtung sowie hochwertige Beschichtungs-
systeme für maßhaltige Holzbauteile. 

Dabei unterstützen wir unsere Kunden bei der Produktaus-
wahl und Produktionsabläufen und bieten mit unseren
Service-Teams hochqualifizierten Support.

� Seit 1949 konzernunabhängig und familiengeführt
� Zahlreiche prominente Referenzobjekte 

auf der ganzen Welt
� Kompetenzfelder im Bauhandwerk, 

Holzhandwerk und Verlegehandwerk
� Besondere Kundenmehrwerte durch 

Bernhard Remmers Institut für Analytik 
und Bernhard Remmers Akademie

� Die Nr. 1 für Beschichtungen maßhaltiger 
Holzbauteile in Deutschland

� Produktübergreifende Beratung 
von qualifizierten Experten

� Unterstützung in Produktauswahl, Gerätschaften 
und Produktionsabläufen

� 300 Fachvertreter und Anwendungstechniker
deutschlandweit für die Unterstützung 
unserer Kunden vor Ort

� Telefonischer Support durch qualifizierte Fachkräfte
� Benutzerfreundlicher Systemfinder 

zur schnellen Produktsuche

Sicherheit und 
Kompetenz seit 
über 65 Jahren
Namhafter europäischer Lackhersteller 
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Der Fokus bei der Entwicklung der Remmers Fenster- und
Türenbeschichtungen liegt auf enormer Langlebigkeit und
100%-iger Sicherheit. Durch die jahrzehntelange Markter -
fahrung im Bereich der Anwendungstechnik, Forschung 
und Entwicklung sowie durch modernste Erkenntnisse von
den Rohstoffmärkten schaffen wir es, diese Sicherheit zu
garantieren. 

Um die Leistungsfähigkeit der Remmers Beschichtungs -
systeme nachhaltig zu gewährleisten, werden diese regel-
mäßig von renommierten Institutionen auf Herz und Nieren
geprüft. In aufwendigen Verfahren werden dort die Wirk-
samkeit, die Langlebigkeit sowie die ökologische Unbedenk-
lichkeit unter strengen Vorschriften auf die Probe gestellt.

Das Ergebnis: 
Mit den langlebigen Remmers Beschichtungs -
systemen sind Sie auf der sicheren Seite!

Auf Herz und Nieren geprüft
Sicher garantiert mit Brief und Siegel

� Institut: baua, BPR-Zulassung
Remmers Holzschutzmittel sind hochwirksam, 
unbedenklich und behördlich zugelassen 

� Institut: eph, AgBB-Schema
Keine Angst vor dicker Luft: Remmers Produktsys -
teme sind nachweislich emissionsarm – insbeson-
dere in Wohn räumen 

� Institute: Catas & WKI, 
Catas-WKI-Premium-Plus-Award
Remmers Beschichtungssysteme sind extrem lang -
lebig. Sie werden unter Extrembedingungen einer 
Bewitterung gemäß EN-927-3 mit teilweise doppelter
Laufzeit unterzogen
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RSG-Vorteile für den Auftraggeber 
Holzfenster und Türen bieten viele Vorteile. Sie sind
nachhaltig, energiesparend und ästethisch, um nur einige
der positiven Eigenschaften zu benennen. Die Remmers
System-Garantie bietet dem Auftraggeber mit dem Ver-
sprechen „10 Jahre keine Sanierungsanstriche“ zusätzlich
das, was er sich am meisten wünscht: Sicherheit! Ein von
Remmers zertifizierter Fachbetrieb, der die Remmers 
System-Garantie an seine Kunden weitergeben kann, 
unterliegt regelmäßigen Prüfungen. Darüber hinaus ist
der ausführende Betrieb verpflichtet, sich an Werksvor-
schriften zu halten.

� Gütezeichen für perfekte Planung 
der handwerklichen Leistung

� Nachprüfbare Qualität durch exakte 
Ausführungsprotokollierung

� Keine Folgekosten für den Bauherren 
(außer Pflegemittel)

� System mit doppelter Sicherheit: Die Ausführungs -
planung wird auf Plausibilität überprüft und der 
Ausführungsbetrieb ist verpflichtet, sich an die 
vorgegebenen Werksvorschriften zu halten.

� Remmers übernimmt die Garantieleistung, wenn 
der ausführende Betrieb Insolvenz anmelden sollte. 
Der Endverbraucher hat somit die ständige Gewiss -
heit, dass sein Objekt mit langlebigen Holzfenstern 
und -türen ausgestattet wird.

RSG-Vorteile für den Bauelementehersteller
Die Remmers System-Garantie ist weit mehr als eine 
10-jährige Garantie auf Holzfenster und -türen, die mit
ausgewählten Induline Systemen beschichtet wurden.
Die RSG ist ein vollständiges Qualitätssicherungskonzept.
Mit der offiziellen Vergabe des RSG-Siegels entsteht automa-
tisch eine aktive Qualitätssicherung beim Fensterbaubetrieb
und dessen Mit arbeitern. Sämtliche Produktions abläufe 
werden exakt protokolliert und dokumentiert. 

Dem RSG autorisierten Fenster- & Türenhersteller wird ein
wertvolles Marketinginstrument an die Hand gegeben, mit
dem er sich als Premiumanbieter klar vom Wettbewerb
abgrenzen kann.

� Mit der RSG 10 Jahre garantiert 
keine Sanierungsanstriche

� Aktive Qualitätssicherung beim Fensterbaubetrieb 
und dessen Mitarbeitern

� Alle Produktionsabläufe werden exakt 
dokumentiert und protokolliert

� Konsequente Schulung aller beteiligten Mitarbeiter
� Einbindung des Endverbrauchers in 

die Pflege der Holzelemente
� Souveräne planerische Vorarbeit durch 

jahrzehntelange Erfahrung von Remmers
� Marketinginstrument zur Positionierung 

als Premium-Anbieter

Remmers 
System-Garantie
10 Jahre keine Sanierungsanstriche



9

Die vollständigen 
Garantiebedingungen
finden Sie über diesen
QR-Code oder unter
remmers.de/rsg-fenster
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Designkompetenz
Mit den Induline Beschichtungssystemen schützt Remmers Fenster und Türen aus Holz
nicht nur dauerhaft, sondern wird zudem höchsten Design-Ansprüchen in puncto Farbge-
staltung, Optik und Haptik gerecht.

Beschichtung in Wunschoptik
Mehr Brillanz, hochtransparent, geölt, lackiert oder in auffälligen Farbtönen – Induline
Premium Coatings bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten, Fenster und Türen nach den
 eigenen optischen Vorstellungen zu beschichten.

Holz in verschiedenen Haptiken
Von betont, natürlichem "Griff" der Holzoberflächen bis hin zu fülligen Lackoberflächen
lassen sich verschiedene Haptiken mit den Induline Beschichtungssystemen realisieren.

Moderne Trendoberflächen in einer Kollektion
Alle Remmers Beschichtungssysteme für Fenster und Türen werden in fünf einzigartigen
Kollektionen zu einer Gesamtkollektion zusammengefasst. Für „Fenster und Türen aus 
Nadelholz“, „Fenster und Türen aus Laubholz“, „Holz-Alu-Fenster“, „Haustüren“ sowie für
"Natureffektlackierungen auf maßhaltigen Bauteilen” liegen aktuelle und auf die jeweiligen
Bauteile abgestimmte Gestaltungsvorschläge vor – zusammengefasst in einer praktischen
Mappe. Alle Muster sind einzeln entnehmbar.
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Designkompetenz 
in allen Bereichen

Die Fenster- & Türen-Kollektion:
� Große Auswahl an modernen

Oberflächen-Designs               
� Für Fenster & Türen auf Basis 

verschiedener Holzarten
� Vielfältige Farbtöne und 

Effektlackierungen
� Fünf Kollektionen in einer 

praktischen Mappe
� Mit herausnehmbaren Mustern



Die Produkte
Remmers Sortiment
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Imprägnierungen
Induline Imprägnierungen für 
besonders langlebige Holzfenster

Induline Imprägnierungen bieten den notwendigen Schutz gegenüber holzverfärbenden, holzzerstörenden Pilzen und 
im Bedarfsfall vor Insekten- sowie Termitenbefall. Darüber hinaus schützen sie – insbesondere wenn sie am Einzelteil 
aufgebracht werden – die empfindlichsten Bereiche des Holzfensters: Die Hirnhölzer und damit die Eckverbindungen 
vor Feuchtigkeit. Dieser Schutz ist die Grundvoraussetzung für ein langlebiges Holzfenster.
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Induline SW-900
Wasserbasierte Imprägnierung zum
Schutz vor Fäulnis und Bläue

Induline SW-900 IT
Wasserbasierte Imprägnierung zum
Schutz vor Fäulnis, Bläue, Insekten
und Termiten

Kundennutzen im Detail:
� Wässerungseffekt: der Untergrund wird abgesättigt, die

Fleckenbildung mit farbgebenden Grundierungen mini-
miert sowie der Schleifaufwand durch Aufrichtung der
Holzfasern reduziert.

� Schutz der Eckverbindungen / Hirnhölzer vor Feuchtigkeit 
als wichtigste Voraussetzung für langlebige Bauelemente

� Schutz vor Schädigung durch holzzerstörende und holz-
verfärbende Pilze

� Schutz vor Schädigung durch Insekten und Termiten
� Geprüfte Wirksamkeit mit praxisgerechten Aufbringmengen
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Anwendungsbereiche: � Holz außen ohne Erdkontakt
� Nadel- und Laubhölzer
� Maßhaltige Holzbauteile: z. B. Fenster und Türen
� Begrenzt maßhaltige Holzbauteile: 

z. B. Klappläden, Profilbretter, Gartenhäuser
� Nicht maßhaltige Holzbauteile: z. B. Zäune,

Fachwerk, Carports, Holzverschalungen

Eigenschaften: � Mit Schutz vor Fäulnis und Bläue
� Gibt Feuchteschutz, besonders auch im Hirnholzbereich
� Vermindert Fleckenbildung in Verbindung mit farbigen Grundierungen
� Stellt die Fasern auf und ermöglicht deren Entfernung im 1. Schleifgang

Applikation / � Qualifizierte Fachbetriebe:
Verarbeitungshinweis: Streichen, Tauchen, Fluten, Spritzen nur in geschlossenen Anlagen

� Nach Trocknung weitere Beschichtungen vornehmen
� Angebrochene Gebinde gut verschließen und möglichst bald aufbrauchen
� Merkblätter zur „Pflege & Wartung von Tauchbecken und

Flutanlagen“ und „Hinweise zur Betriebshygiene“ beachten
� Biozidprodukte vorsichtig verwenden
� Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen

Verbrauch: 80 – 90 ml/m² je Arbeitsgang

Überarbeitbar: Nach 4 Stunden (Praxiswerte bei 23 °C und 50 % r. F.)

5 l 20 l 120 l 1000 l
Induline SW-900 Eimer W Eimer W Fass K Container K

farblos 3776 � � � �

Systemprodukte Art.-Nr.

Induline GW-360 (3201)

Induline GW-208 * (3478)

Induline GW-201 (2491)

Induline ZW-400 (3900)

Induline ZW-425 (7918)

Induline SW-900
Wasserbasierte Imprägnierung zum 
Schutz vor Fäulnis und Bläue

* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
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20 l 200 l
Induline SW-900 IT Eimer W Fass W

farblos 3781 � �

Anwendungsbereiche: � Holz außen ohne Erdkontakt
� Nadel- und Laubhölzer
� Maßhaltige Holzbauteile: z. B. Fenster und Türen
� Begrenzt maßhaltige Holzbauteile: z. B. 

Klappläden, Profilbretter, Gartenhäuser
� Nicht maßhaltige Holzbauteile: z. B. Zäune, 

Fachwerk, Carports, Holzverschalungen

Eigenschaften: � Mit Schutz vor Fäulnis, Bläue, Insekten und Termiten
� Gibt Feuchteschutz, besonders auch im Hirnholzbereich
� Vermindert Fleckenbildung in Verbindung mit farbigen Grundierungen
� Stellt die Fasern auf und ermöglicht deren Entfernung im 1. Schleifgang

Applikation / � Qualifizierte Fachbetriebe:
Verarbeitungshinweis: Streichen, Tauchen, Fluten, Spritzen nur in geschlossenen Anlagen

� Nach Trocknung weitere Beschichtungen vornehmen
� Angebrochene Gebinde gut verschließen und möglichst bald aufbrauchen
� Merkblätter zur „Pflege & Wartung von Tauchbecken und

Flutanlagen“ und „Hinweise zur Betriebshygiene“ beachten
� Biozidprodukte vorsichtig verwenden
� Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen

Verbrauch: 100 ml/m² Holzoberfläche

Überarbeitbar: Nach 4 Stunden (Praxiswerte bei 23 °C und 50 % r. F.)

Systemprodukte Art.-Nr.

Induline GW-360 (3201)

Induline GW-208 * (3478)

Induline GW-201 (2491)

Induline ZW-400 (3900)

Induline ZW-425 (7918)

Induline SW-900 IT
Wasserbasierte Imprägnierung zum Schutz 
vor Fäulnis, Bläue, Insekten und Termiten

* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
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Grundierungen
Induline Grundierungen als starke Haftbrücken
für nachfolgende Beschichtungen 

Induline Grundierungen sorgen für beste Haftvermittlung der nachfolgenden Beschichtungen mit dem Untergrund. 
Das ist die Grundvoraussetzung für langlebige Oberflächen. Darüber hinaus übernehmen die Induline Grundierungen
je nach Oberflächenwunsch oder Holzart weitere Aufgaben. 
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Induline GW-360
Wasserbasierte, universelle, 
lasierende Grundierung mit 
Filmkonservierer

Induline GW-310
Wasserbasierte Grundierung
und Dünnschichtlasur mit
Bläueschutz

Induline GW-306
Wasserbasierte Grundierung
mit Schutz vor Fäulnis und
Bläue

Induline GW-201
Wasserbasiertes, weißes
Grundierungs konzentrat 
mit Filmkonservierer

Induline GW-208
Wasserbasierte, weiße 
Grundierung mit Filmkon-
servierer

Kundennutzen im Detail:
� Prozesstabil während der Applikation, optimales Ab -

laufverhalten und Minimierung des Schleifaufwandes
� Lasierende Induline Grundierungen: brillantes Lasur -

bild & UV-Schutz durch hochtransparente Eisenoxid-
Pigmentierungen

� Optimale Porenfülle und Benetzung bei Laub hölzern
– für besonders ästhetische Oberflächen

� Weiße Induline Grundierungen: 
Isolierung von Holzinhaltsstoffen
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Anwendungsbereiche: � Holz außen
� Nadel- und Laubhölzer
� Maßhaltige Holzbauteile: z. B. Fenster und Türen
� Begrenzt maßhaltige Holzbauteile: z. B. 

Klappläden, Profilbretter, Gartenhäuser
� Nicht maßhaltige Holzbauteile: z. B. Zäune, 

Fachwerk, Carports, Holzverschalungen
� Für nicht maßhaltige Bauteile auch als Dünnschicht-Lasur
� Nicht anwendbar im Bodenbereich

Eigenschaften: � Hervorragende (Nass-) Haftung
� Gute Porenbenetzung
� Verarbeitungsfertig zum Tauchen und Fluten
� Gutes Ablaufverhalten auf rohem und imprägniertem Holz
� Mit Filmkonservierer gegen mikrobielle Schädigung
� Witterungsbeständig

Applikation / � Streichen, Tauchen, Fluten, Spritzen nur in geschlossenen Anlagen
Verarbeitungshinweis: � Bei gerbsäurehaltigen Hölzern forciert trocknen

� Bei einem Anstieg der Viskosität durch Verdunstung muss ein 
Ausgleich mit Wasser erfolgen (Sollviskosität: Auslaufzeit 
ca. 23 – 27 s im ISO-Cup 3 mm)

� Bei Schaumbildung in der Flutanlage wird ein Zusatz von 
0,2 – 1,0 % Entschäumer VP 9325 (Art. 3231) empfohlen

� Nach Trocknung weitere Beschichtungen vornehmen
� Angebrochene Gebinde gut verschließen und möglichst bald aufbrauchen
� Merkblätter zur „Pflege & Wartung von Tauchbecken und

Flutanlagen“ und „Hinweise zur Betriebshygiene“ beachten

Verbrauch: 80 – 120 ml/m² je Arbeitsgang

Überarbeitbar: Nach ca. 2,5 Stunden (Praxiswerte bei 23 °C und 50 % r. F.)

2,5 l 5 l 20 l 120 l 1000 l
Induline GW-360 Eimer W Eimer W Eimer W Fass K Container K

farblos 3201 � � � �

kiefer (RC-250) 3203 � �

teak (RC-551) 3204 � �

afromosia (RC-450) 3206 � �

wenge (RC-770) 3207 � �

hemlock (RC-150) 3275 �

eiche (RC-350) 3276 � �

nussbaum (RC-652) 3277 � �

palisander (RC-750) 3278 �

afzelia (RC-330) 3279 �

Sonderfarbtöne (RC-652) 3202 � � � � �

Systemprodukte Art.-Nr.

Induline SW-900 * (3776)

Induline LW-700 (3400)

Induline DW-601 (1692)
Aqua Stopp

Induline GW-360
Wasserbasierte, universelle, lasierende 
Grundierung mit Filmkonservierer

* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
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Anwendungsbereiche: � Holz außen
� Hölzer ohne Erdkontakt gemäß EN 335-1, GK 2 und 3
� Maßhaltige Holzbauteile (nur als Grundierung): z. B. Fenster und Türen
� Begrenzt maßhaltige Holzbauteile: z. B. 

Klappläden, Profilbretter, Gartenhäuser
� Nicht maßhaltige Holzbauteile: z. B. Zäune, 

Fachwerk, Carports, Holzverschalungen
� Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung

Eigenschaften: � Verarbeitungsfertig zum Tauchen und Fluten
� Gutes Ablaufverhalten auf rohem Holz
� Hervorragende (Nass-) Haftung 
� Vorbeugend wirksam gegenüber Bläuepilzen

Applikation / � Qualifizierte Fachbetriebe:
Verarbeitungshinweis: Streichen, Tauchen, Fluten, Spritzen nur in geschlossenen Anlagen

� Den zweiten Arbeitsgang nach 2 – 3 Stunden vornehmen
� Bei Trocknung über Nacht ist ein Zwischenschliff erforderlich
� Bei einem Anstieg der Viskosität durch Verdunstung muss ein Ausgleich 

mit Wasser erfolgen (Sollviskosität: weiß: Auslaufzeit ca. 70 s im 
DIN 3 Becher, lasierend: Auslaufzeit ca. 25 s im DIN 3 Becher)

� Bei Schaumbildung in der Flutanlage wird ein Zusatz von 
0,2 – 1,0 % Entschäumer VP 9325 (Art. 3231) empfohlen

� Angebrochene Gebinde gut verschließen und möglichst bald aufbrauchen
� Merkblätter zur „Pflege & Wartung von Tauchbecken und

Flutanlagen“ und „Hinweise zur Betriebshygiene“ beachten
� Biozidprodukte vorsichtig verwenden
� Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen

Verbrauch: Vorbeugend wirksam gegen Bläue bei 197 – 216 ml/m² in mind. 2 Arbeitsgängen

Überarbeitbar: Nach ca. 2,5 Stunden (Praxiswerte bei 23 °C und 50 % r. F.)

2× 2,5 l 5 l 20 l 120 l 1000 l
Induline GW-310 lasierend Eimer W Eimer W Eimer W Fass K Container K

farblos 3384 � � �

Sonderfarbtöne 3385 � � � � �

Induline GW-310 deckend 2× 2,5 l 5 l 20 l 120 l 1000 l

weiß (RAL 9016) 3397 � �

Sonderfarbtöne 3398 � � �

Systemprodukte Art.-Nr.

Induline LW-700 (3400)

Induline ZW-400 (3900)

Induline DW-601 (1692)
Aqua Stopp

Induline GW-310
Wasserbasierte Grundierung und 
Dünnschichtlasur mit Bläueschutz
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Anwendungsbereiche: � Holz außen ohne Erdkontakt
� Nadel- und Laubhölzer
� Maßhaltige Holzbauteile: z. B. Fenster und Türen
� Begrenzt maßhaltige Holzbauteile: z. B. 

Klappläden, Profilbretter, Gartenhäuser
� Nicht maßhaltige Holzbauteile: z. B. Zäune, 

Fachwerk, Carports, Holzverschalungen

Eigenschaften: � Verarbeitungsfertig zum Tauchen und Fluten
� Sehr gutes Ablaufverhalten auf rohem Holz
� Gute Porenbenetzung
� Hervorragende (Nass-) Haftung
� Mit Schutz vor Fäulnis und Bläue

Applikation / � Qualifizierte Fachbetriebe:
Verarbeitungshinweis: Streichen, Tauchen, Fluten, Spritzen nur in geschlossenen Anlagen

� Bei einem Anstieg der Viskosität durch Verdunstung muss ein Ausgleich mit 
Wasser erfolgen (Sollviskosität: Farblos, Sonderfarbtöne, ligninstabilisierend: 
Auslaufzeit ca. 23 – 27 s im ISO-Cup 3 mm, weiß: Auslaufzeit ca. 35 – 45 s im 
ISO-Cup 3 mm)

� Bei Schaumbildung in der Flutanlage wird ein Zusatz von 0,2 – 1,0 % 
Entschäumer VP 9325 (Art. 3231) empfohlen

� Nach Trocknung weitere Beschichtungen vornehmen
� Angebrochene Gebinde gut verschließen und möglichst bald aufbrauchen
� Merkblätter zur „Pflege & Wartung von Tauchbecken und

Flutanlagen“ und „Hinweise zur Betriebshygiene“ beachten
� Biozidprodukte vorsichtig verwenden
� Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen

Verbrauch: 120 – 140 ml/m² je Arbeitsgang

Überarbeitbar: Nach ca. 4 Stunden (Praxiswerte bei 23 °C und 50 % r. F.)

5 l 20 l 120 l 1000 l
Induline GW-306 Eimer W Eimer W Fass K Container K

farblos 3488 � � �

farblos (ligninstabilisierend) 3476 � �

weiß 3477 � � �

Sonderfarbtöne 3489 � � � �

Systemprodukte Art.-Nr.

Induline LW-700 (3400)

Induline DW-601 (1725)
Aqua Stopp

Induline ZW-400 (3900)

Induline GW-306
Wasserbasierte Grundierung mit 
Schutz vor Fäulnis und Bläue
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Anwendungsbereiche: � Holz außen
� Nadel- und Laubhölzer
� Maßhaltige Holzbauteile: z. B. Fenster und Türen
� Begrenzt maßhaltige Holzbauteile: z. B. 

Klappläden, Profilbretter, Gartenhäuser
� Nicht maßhaltige Holzbauteile: z. B. Zäune, 

Fachwerk, Carports, Holzverschalungen

Eigenschaften: � Wirtschaftlich: Konzentrat wird mit Wasser tauch- oder flutfähig eingestellt
� Vermindert Verfärbungen durch wasserlösliche Holzinhaltsstoffe
� Gutes Ablaufverhalten auf rohem und imprägniertem Holz
� Gute Porenbenetzung
� Hervorragende (Nass-) Haftung
� Mit Filmkonservierer gegen mikrobielle Schädigung

Applikation / � Streichen, Tauchen, Fluten, Spritzen nur in geschlossenen Anlagen
Verarbeitungshinweis: � Für Applikation im Tauch- und Flutverfahren Viskosität mit Wasser

auf 35 – 40 s im ISO-Cup 3 mm einstellen
� Bei einem Anstieg der Viskosität durch Verdunstung muss ein Ausgleich mit 

Wasser erfolgen (Sollviskosität: Auslaufzeit ca. 35 – 45 s im ISO-Cup 3 mm)
� Bei Schaumbildung in der Flutanlage wird ein Zusatz von 

0,2 – 1,0 % Entschäumer VP 9325 (3231) empfohlen
� Nach Trocknung eine Zwischenbeschichtung mit diesem Produkt 

oder geeigneter Zwischenbeschichtung vornehmen
� Angebrochene Gebinde gut verschließen und möglichst bald aufbrauchen
� Merkblätter zur „Pflege & Wartung von Tauchbecken und

Flutanlagen“ und „Hinweise zur Betriebshygiene“ beachten

Verbrauch: 80 – 120 ml/m² je Arbeitsgang

Überarbeitbar: Nach ca. 4 Stunden (Praxiswerte bei 23 °C und 50 % r. F.)

5 l 20 l 120 l
Induline GW-201 Eimer W Eimer W Eimer W

weiß 2491 � � �

Sonderfarbtöne 2485 �

Systemprodukte Art.-Nr.

Induline SW-900 * (3776)

Induline ZW-400 (3900)

Induline DW-601 (1725)
Aqua Stopp

Induline GW-201
Wasserbasiertes, weißes Grundierungs-
konzentrat mit Filmkonservierer

* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
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Anwendungsbereiche: � Holz außen
� Nadel- und Laubhölzer
� Maßhaltige Holzbauteile: z. B. Fenster und Türen
� Begrenzt maßhaltige Holzbauteile: z. B. 

Klappläden, Profilbretter, Gartenhäuser
� Nicht maßhaltige Holzbauteile: z. B. Zäune, 

Fachwerk, Carports, Holzverschalungen

Eigenschaften: � Verarbeitungsfertig zum Tauchen und Fluten
� Vermindert Verfärbungen durch wasserlösliche Holzinhaltsstoffe
� Gutes Ablaufverhalten auf rohem und imprägniertem Holz
� Gute Porenbenetzung
� Hervorragende (Nass-) Haftung
� Mit Filmkonservierer gegen mikrobielle Schädigung

Applikation / � Streichen, Tauchen, Fluten, Spritzen nur in geschlossenen Anlagen
Verarbeitungshinweis: � Bei einem Anstieg der Viskosität durch Verdunstung muss ein Ausgleich mit 

Wasser erfolgen (Sollviskosität: Auslaufzeit ca. 30 – 40 s im ISO-Cup 3 mm)
� Bei Schaumbildung in der Flutanlage wird ein Zusatz von 

0,2 – 1,0 % Entschäumer VP 21490 (Art. 0366) empfohlen
� Nach Trocknung eine Zwischenbeschichtung mit diesem Produkt 

oder geeigneter Zwischenbeschichtung vornehmen
� Angebrochene Gebinde gut verschließen und möglichst bald aufbrauchen
� Merkblätter zur „Pflege & Wartung von Tauchbecken und

Flutanlagen“ und „Hinweise zur Betriebshygiene“ beachten

Verbrauch: 80 – 120 ml/m² je Arbeitsgang

Überarbeitbar: Nach ca. 4 Stunden (Praxiswerte bei 23 °C und 50 % r. F.)

20 l 120 l 1000 l
Induline GW-208 Eimer W Fass K Container K

weiß 3478 � � �

Systemprodukte Art.-Nr.

Induline SW-900 * (3776)

Induline ZW-502i (1633)

Induline ZW-504i (3453)

Induline ZW-400 (3900)

Induline DW-601 (1727)
Aqua Stopp 

Induline DW-691 (3070)

Induline GW-208
Wasserbasierte, weiße Grundierung 
mit Filmkonservierer

* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
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Zwischenbeschichtungen
Induline Zwischenbeschichtungen für Sicherheit
und Effizienz im Beschichtungsaufbau

Industriell werden Induline Zwischenbeschichtungen im Flut- oder Dynflow-Verfahren aufgebracht und machen den 
Beschichtungsprozess besonders rationell. Darüber hinaus entsteht ein optimaler Feuchteschutz für die Holzelemente,
da die Beschichtungen jeden Bereich des zu lackierenden Holzbauteils optimal erreichen. Für die handwerkliche Anwen-
dung, für Haustüren und für Problemhölzer stehen Spritzqualitäten für besonders gute Isolierwirkung zur Verfügung.
Mittlerweile gibt es auch farblose Lösungen, die gleichzeitig eine gute Isolierwirkung gewährleisten. Diese Varianten sind
sowohl in lasierenden als auch deckenden Aufbauten einsetzbar. Eine zeitaufwendiges Umrüsten ist nicht erforderlich.
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Kundennutzen im Detail:
� Hohe Effizienz und sehr guter Feuchteschutz 

durch Flut- und Dynflow-Applikation
� Bestmögliche Isolierwirkung: Induline 

Spritzqualitäten für Problemhölzer
� Minimierung des Umrüstaufwandes 

durch isolierende, farblose Induline 
Zwischenbeschichtungen für deckende
und lasierende Beschichtungsaufbauten

� Optimale Porenfülle und Benetzung bei 
Laubhölzern: für besonders ästhetische
Oberflächen

Induline ZW-502i
Wasserbasierter, transparen-
ter Isolierfüller für das Flut-
und Tauchverfahren

Induline ZW-504i
Wasserbasierter, transpa ren-
ter Isolierfüller für das Spritz-
und Dynflow-Verfahren

Induline ZW-400
Wasserbasierter, deckender
Isolierfüller mit herausragen-
der Isolierwirkung für das
Spritz verfahren

Induline ZW-425
Wasserbasierter, deckender
Isolierfüller für das Spritz-
verfahren: sehr guter Verlauf
und elegante Porenzeichnung

Induline ZW-420
Wasserbasierter Effektlack
(Metallic) für das Spritzver-
fahren
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Anwendungsbereiche: � Holz innen und außen
� Nadel- und Laubhölzer
� Maßhaltige Holzbauteile: z. B. Fenster und Türen
� Begrenzt maßhaltige Holzbauteile: z. B. 

Klappläden, Profilbretter, Gartenhäuser
� Zwischenbeschichtung für deckende und transparente Systeme
� Für geschützte Konstruktionen auch als Grundbeschichtung

Eigenschaften: � Sehr gutes Ablaufverhalten
� Gute Fülle auf der Fläche
� Gute Porenbenetzung
� Vermindert Verfärbungen durch wasserlösliche Holzinhaltsstoffe
� Vermindert Oberflächenstörungen aufgrund 

holzartspezifischer Inhaltsstoffe (z. B. Lärche)
� Vermindert die Neigung zur Dunkelverfärbung 

aufgrund Gerbsäurereaktion (z. B. Eiche)

Applikation / � Tauchen und Fluten
Verarbeitungshinweis: � Durch einen Probeanstrich ist ggf. die Verträglichkeit 

und Isolierwirkung mit dem Untergrund zu prüfen
� In Ausnahmefällen kann eine wiederholte Applikation erforderlich werden
� Bei einem Anstieg der Viskosität durch Verdunstung muss ein Ausgleich 

mit Wasser erfolgen (Sollviskosität: Auslaufzeit ca. 30 s im ISO-Cup 3 mm)
� Für einen besseren Verlauf unter ungünstigen Bedingungen (erhöhte 

Temperaturen, niedrige Luftfeuchtigkeit) mit bis zu 10 % Wasser 
verdünnen. Verdunstungsverluste durch Wasserzusatz ausgleichen.

� Bei Schaumbildung in der Flutanlage wird ein Zusatz von 
0,1 – 0,2 % Entschäumer VP 21490 (0368) empfohlen

� Merkblätter zur „Pflege & Wartung von Tauchbecken und
Flutanlagen“ und „Hinweise zur Betriebshygiene“ beachten

� Vor Schlussbeschichtung Zwischenschliff: P 220 – 240, Schleifstaub entfernen
� Angebrochene Gebinde gut verschließen und möglichst bald aufbrauchen

Verbrauch: 80 – 100 ml/m² je Arbeitsgang
(entspricht: Nassfilmstärke: 80 – 100 μm, Trockenschichtstärke: ca. 20 μm)

Überarbeitbar: Staubtrocken: nach ca. 1 Stunde
Schleif- / Überlackierbar: nach 2 – 3 Stunden (Praxiswerte bei 23 °C und 50 % r. F.)

20 l 120 l 1000 l
Induline ZW-502i Eimer W Fass K Container K

farblos 1633 � � �

Systemprodukte Art.-Nr.

Induline SW-900 * (3776)

Induline GW-360 (3201)

Induline GW-208 * (3478)

Induline DW-601 (1725)
Aqua Stopp 

Induline LW-700 (3400)

Induline LW-725 (3941)

Induline NW-740/05 (7920)

Induline DW-691 (3070)

Induline OW-810 (3461)

Induline ZW-502i
Wasserbasierter, transparenter Isolierfüller 
für das Flut- und Tauchverfahren

* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
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Anwendungsbereiche: � Holz innen und außen
� Nadel- und Laubhölzer
� Maßhaltige Holzbauteile: z. B. Fenster und Türen
� Zwischenbeschichtung für deckende und transparente Systeme
� Für geschützte Konstruktionen auch als Grundbeschichtung
� Nicht anwendbar auf Kaya und Merbau

Eigenschaften: � Guter Verlauf
� Gute Fülle auf der Fläche
� Gute Porenbenetzung
� Vermindert Verfärbungen durch wasserlösliche Holzinhaltsstoffe
� Vermindert Oberflächenstörungen aufgrund 

holzartspezifischer Inhaltsstoffe (z. B. Lärche)
� Vermindert die Neigung zur Dunkelverfärbung 

aufgrund Gerbsäurereaktion (z. B. Eiche)
� Mit UV-Blocker für mehr Sicherheit bei Lasurfarbtönen

Applikation / � Airlessspritzen: Düse: 0,28 – 0,33 mm
Verarbeitungshinweis: Spritzdruck: 70 – 90 bar

� Airmixspritzen: Düse: 0,28 – 0,33 mm
Spritzdruck: 70 – 90 bar
Luftdruck: 1 – 2 bar

� Durch einen Probeanstrich ist ggf. die Verträglichkeit 
und Isolierwirkung mit dem Untergrund zu prüfen

� In Ausnahmefällen kann eine wiederholte Applikation erforderlich werden
� Laubhölzer: Poren müssen geschlossen lackiert werden

Verbrauch: 150 – 200 ml/m² je Arbeitsgang
(entspricht: Nassfilmstärke: 150 – 200 μm, Trockenschichtstärke: 35 – 45 μm)

Überarbeitbar: Staubtrocken: nach ca. 1 Stunde
Schleif- / Überlackierbar: nach 4 Stunden (Praxiswerte bei 23 °C und 50 % r. F.)

5 l 20 l 120 l
Induline ZW-504i Eimer W Eimer W Fass K

farblos 3453 � � �

Sonderfarbtöne 3449 � �

Systemprodukte Art.-Nr.

Induline SW-900 * (3776)

Induline GW-360 (3201)

Induline GW-208 * (3478)

Induline DW-601 (1725)
Aqua Stopp 

Induline LW-700 (3400)

Induline LW-725 (3941)

Induline NW-740/05 (7920)

Induline DW-691 (3070)

Induline OW-810 (3461)

Induline ZW-504i
Wasserbasierter, transparenter Isolierfüller 
für das Spritz- und Dynflow-Verfahren

* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
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Anwendungsbereiche: � Holz innen und außen
� Nadel- und Laubhölzer
� Maßhaltige Holzbauteile: z. B. Fenster und Türen
� Haftgrund für Hart-PVC und blankes Aluminium
� Nicht anwendbar auf Kaya und Merbau
� Nicht anwendbar auf eloxiertem oder behandeltem Aluminium
� Bei Feuchtebelastung nicht auf waagerechten 

Flächen anwenden; Konstruktion muss wasserabweisend sein

Eigenschaften: � Gute Fülle auf der Fläche
� Sehr hohe Sicherheit gegen Verfärbungen 

durch wasserlösliche Holzinhaltsstoffe
� Sehr hohe Sicherheit vor Oberflächenstörungen 

aufgrund holzartspezifischer Inhaltsstoffe (z. B. Lärche)
� Schnelle Trocknung
� Gute Schleifbarkeit
� Sehr gute Haftung zum Untergrund
� Sehr gute Deckkraft

Applikation / � Airlessspritzen:         Düse: 0,28 – 0,33 mm
Verarbeitungshinweis:                                 Spritzdruck: 70 – 90 bar

� Airmixspritzen:         Düse: 0,28 – 0,33 mm
                                Spritzdruck: 70 – 90 bar
                                Luftdruck: 1 – 2 bar

� Fließbecherpistole:   Düse: 2,0 – 2,5 mm
                                Luftdruck: 2,0 – 3,0 bar

� Hart-PVC / blankes Aluminium: Oberfläche mit Verdünnung V-101 (0978) 
abwaschen und mit sauberem Lappen nachreiben

� Oberfläche gut anschleifen mit Kunststoffvlies 
(z. B. Scotch Britt, Glizi, Fibral-Handpads usw.)

� Schleifstaub mit Verdünnung getränktem Lappen gründlich entfernen
Der Lappen darf sich durch Schleifstaub nicht mehr dunkel verfärben

Verbrauch: ca. 150 ml/m² je Arbeitsgang
(entspricht: Nassfilmstärke: ca. 150 μm, Trockenschichtstärke: ca. 70 μm)

Überarbeitbar: Staubtrocken: nach ca. 30 Minuten
Schleif- / Überlackierbar: nach ca. 4 Stunden (Praxiswerte bei 23 °C und 50 % r. F.)
(vor Schlussbeschichtung mit Induline DW-625 ist 
eine Trockenzeit von mind. 8 Stunden einzuhalten)

5 l 20 l 120 l 1000 l
Induline ZW-400 Eimer W Eimer W Fass K Container K

weiß 3900 � � � �

Systemprodukte Art.-Nr.

Induline SW-900 * (3776)

Induline GW-201 (2491)

Induline GW-360 (3201)

Induline GW-306 * (3488)

Inudline DW-601 (1727)

Induline ZW-400
Wasserbasierter, deckender Isolierfüller mit herausragender
Isolierwirkung für das Spritzverfahren

* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
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Anwendungsbereiche: � Holz innen und außen
� Nadel- und Laubhölzer
� Maßhaltige Holzbauteile: z. B. Fenster und Türen
� Grund- und Zwischenbeschichtung
� Nicht anwendbar auf Merbau und Framire

Eigenschaften: � Guter Verlauf
� Gute Fülle auf der Fläche
� Gute Porenbenetzung
� Hohe Sicherheit gegen Verfärbungen durch 

wasserlösliche Holzinhaltsstoffe
� Hohe Sicherheit vor Oberflächenstörungen aufgrund 

holzartspezifischer Inhaltsstoffe (z. B. Lärche)
� Sehr gute Haftung zum Untergrund
� Frei von ZnO.
� Flexibel einfärbbar, optimal abgestimmt auf Schlussbeschichtung

Applikation / � Airlessspritzen: Düse: 0,28 – 0,33 mm
Verarbeitungshinweis: Spritzdruck: 70 – 90 bar

� Airmixspritzen: Düse: 0,28 – 0,33 mm
Spritzdruck: 70 – 90 bar
Luftdruck: 1 – 2 bar

� Durch einen Probeanstrich ist ggf. die Verträglichkeit 
und Isolierwirkung mit dem Untergrund zu prüfen

Verbrauch: 150 – 200 ml/m² je Arbeitsgang
(entspricht: Nassfilmstärke: 150 – 200 μm, Trockenschichtstärke: 60 – 90 μm)

Überarbeitbar: Staubtrocken: nach ca. 30 Minuten
Schleif- / Überlackierbar: nach 4 Stunden (Praxiswerte bei 23 °C und 50 % r. F.)

5 l 20 l
Induline ZW-425 Eimer W Eimer W 

weiß 7918 � �

Sonderfarbtöne 7919 � �

Systemprodukte Art.-Nr.

Induline SW-900 * (3776)

Induline GW-360 (3201)

Induline GW-208 * (3478)

Induline DW-601 (1725)
Aqua Stopp 

Induline DW-625 (1764)

Induline GW-306 * (3488)

Induline DW-691 (3070)

Induline ZW-425
Wasserbasierter, deckender Isolierfüller für das Spritzverfahren:
sehr guter Verlauf und elegante Porenzeichnung
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Anwendungsbereiche: � Holz innen und außen
� Holzart Fichte / Tanne
� Holzwerkstoffe
� Maßhaltige Holzbauteile: z. B. Fenster und Türen
� Zwischenbeschichtung

Eigenschaften: � Ausgeprägter Metallic-Effekt aufgrund spezieller, 
grobteiliger Aluminium-Pigmente

� Unkompliziert in der Applikation
� Sehr gute Ausrichtung der Aluminium-Pigmente
� Gleichmäßige Metallic-Oberfläche
� Feuchtigkeitsregulierend und haftvermittelnd

Applikation / � Airlessspritzen: Düse: 0,28 – 0,33 mm
Verarbeitungshinweis: Spritzdruck: 70 – 90 bar

� Airmixspritzen: Düse: 0,28 – 0,33 mm
Spritzdruck: 70 – 90 bar
Luftdruck: 1 – 2 bar

� 2 Arbeitsgänge erforderlich
� Um Farbabweichungen zu verhindern, muss die farblose 

Schlussbeschichtung (z. B. mit Induline LW-720) mit 
ca. 10 % dieses Produktes gemischt werden

Verbrauch: 150 ml/m² je Arbeitsgang
(entspricht: Nassfilmstärke: ca. 150 μm, Trockenschichtstärke: ca. 40 μm)

Überarbeitbar: Staubtrocken: nach ca. 30 Minuten
Schleif- / Überlackierbar: nach 4 Stunden (Praxiswerte bei 23 °C und 50 % r. F.)

5 l 20 l
Induline ZW-420 Einer W Einer W

weiß-aluminium (ca. RAL 9006) 3902 � �

Sonderfarbtöne 3903 � �

Systemprodukte Art.-Nr.

Induline SW-900 * (3776)

Induline GW-306 * (3488)

Induline GW-360 wenge (3207)

Induline LW-720 (3996)

Induline LW-725 (3941)

Induline ZW-420
Wasserbasierter Effektlack (Metallic) 
für das Spritzverfahren
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Schlussbeschichtungen
Induline Schlussbeschichtungen für 
lange Renovierungsintervalle 

Induline Schlussbeschichtungen sind hauptverantwortlich für die extrem langen Renovierungsintervalle unserer 
Beschichtungssysteme. Der Bindemittelanteil und die Bindemittelgüte entscheiden maßgeblich über die Lackqualität 
und damit auch über die Langlebigkeit der kompletten Oberfläche. Es kommen insbesondere selbstvernetzende Acry-
late der neuesten Generation zum Einsatz. Dadurch wird eine frühe Wasserfestigkeit und Nasshaftung gewährleistet.
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Kundennutzen im Detail:
� Rationelle Applikation: mit Dynflow-Anlagen, 

Spritzrobotern und Airless-/Airmix-Spritzanlagen
� Ästethische Oberflächen: Sehr guter Verlauf, 

optimale Porenbenetzung und angenehme Haptik
� Frühe Gebrauchstauglichkeit und Blockfestigkeit = 

lackierte Elemente können nach kurzer Zeit
ausgeliefert werden

� Minimierung des Schadensrisikos bei „Winterbauten“
und vor Wasserflecken durch frühe Wasserfestigkeit

� Dickschichtlasuren: brillantes Lasurbild und UV-Schutz
durch hochtransparente Eisenoxid-Pigmentierungen
und Mikroschaum-optimierte Formulierungen

� Deckende Schlussbeschichtungen: Unterstützung 
der Isolierwirkung gegen Holzinhaltsstoffe im 
System mit absperrenden Induline Grundierungen 
und Zwischenbeschichtungen

� Hohe Dauerelastizität: für langlebige Beschichtungen

Induline DW-601 Aqua Stopp
Wasserbasierte, deckende Zwischen-
& Schlussbeschichtung für das
Spritzverfahren mit besonders 
früher Wasserbeständigkeit

Induline LW-715E
Wasserbasierte, lasierende Zwischen-
& Schlussbeschichtung insbe sondere
für das elektrostatische Spritz -
verfahren

Induline DW-691
Wasserbasierte, deckende, indus-
trielle Zwischen- & Schlussbe-
schichtung für Spritz- und
Dynflow-Verfahren

Induline LW-700
Wasserbasierte, besonders langlebige,
lasierende Zwischen- & Schluss -
beschichtung für das Spritzverfahren
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Anwendungsbereiche: � Holz innen und außen
� Nadel- und Laubhölzer
� Maßhaltige Holzbauteile: z. B. Fenster und Türen
� Zwischen- und Schlussbeschichtung
� Vorzugsweise im Einschichtverfahren
� Spritzen: Airless- und Airmix-Verfahren mit / ohne E-Statik-Unterstützung
� Stabile Verarbeitung im Dynflow-Verfahren ohne Zugabe von Postadditiven

Eigenschaften: � Hohe Prozesssicherheit bei industrieller Applikation
� Gute Deckkraft
� Guter Verlauf
� Unterstützende Isolierwirkung mit geeigneten 

Grund- und Zwischenbeschichtungen
� Gute Blockfestigkeit
� Vergilbt und kreidet nicht
� Geringe Verschmutzungsneigung
� Hohe Langlebigkeit durch spezielle Bindemittel-Kombination
� Gute Hagelschlagbeständigkeit

Applikation / � Airlessspritzen: Düse: 0,28 – 0,33 mm 
Verarbeitungshinweis: Spritzdruck: 70 – 90 bar

� Airmixspritzen: Düse: 0,28 – 0,33 mm
Spritzdruck: 70 – 90 bar
Luftdruck: 1 – 2 bar

� Lack-Recycling mit den üblichen Recycling-Verfahren möglich. 
Verschnitt mit Remmers Technik Service abstimmen.

Verbrauch: 150 – 300 ml/m² (zzgl. Spritzverlust)
(entspricht Nassfilmstärke: 150 – 300 μm, Trockenschichtstärke: 60 – 120 μm)

Überarbeitbar: Nach 4 Stunden (Praxiswerte bei 23 °C und 50 % r. F.)

2,5 l 5 l 20 l 120 l
Induline DW-691/20 matt Eimer W Eimer W Eimer W Fass K

weiß (RAL 9016) 3074 � � �

Sonderfarbtöne 3075 � � � �

Induline DW-691/35 seidenmatt 2,5 l 5 l 20 l 120 l

weiß (RAL 9016) 3070 � � �

Sonderfarbtöne 3069 � � � �

Systemprodukte Art.-Nr.

Induline SW-900 * (3776)

Induline GW-208 * (3478)

Induline GW-306 * (3488)

Induline ZW-502i (1633)

Induline ZW-504i (3453)

Induline GW-360 (3201)

Induline ZW-400 (3900)

Induline ZW-425 (7918)

Induline Mix & Go (1827)

Induline DW-691
Wasserbasierte, deckende, industrielle Zwischen- &
Schlussbeschichtung für Spritz- und Dynflow-Verfahren

* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
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Anwendungsbereiche: � Holz innen und außen
� Nadel- und Laubhölzer
� Maßhaltige Holzbauteile: z. B. Fenster und Türen
� Zwischen- und Schlussbeschichtung
� Ein- und Mehrschichtverfahren

Eigenschaften: � Sehr gute Deckkraft
� Guter Verlauf
� Unterstützende Isolierwirkung mit geeigneten 

Grund- und Zwischenbeschichtungen
� Erhöhte Blockfestigkeit
� Vergilbt und kreidet nicht
� Hohe Langlebigkeit durch spezielle Bindemittel-Kombination
� Sehr gute Hagelschlagbeständigkeit: Elastizität bei niedrigen Temperaturen
� Geringe Verschmutzungsneigung
� Frühe Wasserfestigkeit: Minimierung des Schadenrisikos z. B. „Winterbauten“
� Sehr geringe Neigung zu temporären Wasserflecken

Applikation / � Airlessspritzen: Düse: 0,28 – 0,33 mm 
Verarbeitungshinweis: Spritzdruck: 70 – 90 bar

� Airmixspritzen: Düse: 0,28 – 0,33 mm
Spritzdruck: 70 – 90 bar
Luftdruck: 1 – 2 bar

� Lack-Recycling mit den üblichen Recycling-Verfahren möglich. 
Verschnitt mit Remmers Technik Service abstimmen.

Verbrauch: 150 – 300 ml/m² (zzgl. Spritzverlust)
(entspricht Nassfilmstärke: 150 – 300 μm, Trockenschichtstärke: 60 – 120 μm)

Überarbeitbar: Nach 4 Stunden (Praxiswerte bei 23 °C und 50 % r. F.)

2,5 l 5 l 20 l 120 l 1000 l
Induline DW-601/20 matt Eimer W Eimer W Eimer W Fass K Container K

weiß (RAL 9016) 1725 � � �

reinweiß (RAL 9010) 3914 �

Sonderfarbtöne 1692 � � � �

Induline DW-601/35 seidenmatt 2,5 l 5 l 20 l 120 l 1000 l

weiß (RAL 9016) 1728 � � � �

Induline DW-601/50 seidenglänzend 2,5 l 5 l 20 l 120 l 1000 l

weiß (RAL 9016) 1727 � � �

reinweiß (RAL 9010) 3628 �

anthrazitgrau (RAL 7016) 3913 �

Aqua-Stopp (RAL 1013) 3627 �

Sonderfarbtöne 1694 � � � �

Induline DW-601 Aqua Stopp
Wasserbasierte, deckende Zwischen- & Schlussbeschichtung für
das Spritzverfahren mit besonders früher Wasserbeständigkeit

Systemprodukte Art.-Nr.

Induline SW-900 * (3776)

Induline GW-201 (2491)

Induline GW-208 * (3478)

Induline GW-306 * (3488)

Induline ZW-502i (1633)

Induline ZW-504i (3453)

Induline ZW-425 (7918)

Induline LW-725 (3941)

Induline Mix & Go (1827)

STOPP

* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
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Anwendungsbereiche: � Holz innen und außen
� Nadel- und Laubhölzer
� Maßhaltige Holzbauteile: z. B. Fenster und Türen 
� Zwischen- und Schlussbeschichtung
� Ein- und Mehrschichtverfahren

Eigenschaften: � Guter Verlauf
� Erhöhte Blockfestigkeit
� Hohe UV- und Farbtonbeständigkeit
� Sehr geringe Neigung zu temporären Wasserflecken
� Hohe Brillanz und Oberflächenqualität durch Mikroschaum-Optimierung
� Sehr gute Hagelschlagbeständigkeit: Elastizität bei niedrigen Temperaturen
� Hohe Langlebigkeit durch spezielle Bindemittel-Kombination

Applikation / � Airlessspritzen: Düse: 0,28 – 0,33 mm 
Verarbeitungshinweis: Spritzdruck: 70 – 90 bar

� Airmixspritzen: Düse: 0,28 – 0,33 mm
Spritzdruck: 70 – 90 bar
Luftdruck: 1 – 2 bar

Verbrauch: 150 – 275 ml/m² (zzgl. Spritzverlust)
(entspricht Nassfilmstärke: 150 – 275 µm, Trockenschichtstärke: 50 – 100 µm)

Überarbeitbar: Nach 4 Stunden (Praxiswerte bei 23 °C und 50 % r. F.)

2× 2,5 l 5 l 20 l 120 l 1000 l
Induline LW-700/20 matt Eimer W Eimer W Eimer W Fass K Container K

farblos ** 1680 � � � �

farblos UV+ 1681 �

Sonderfarbtöne 1689 � � �

Induline LW-700/40 seidenglänzend 2× 2,5 l 5 l 20 l 120 l 1000 l

farblos ** 3400 � � � �

farblos UV+ 1682 �

hemlock 3401 �

kiefer 3402 � � �

eiche hell 3403 � �

afrormosia 3404 � �

teak 3406 � � �

mahagoni 3407 � �

nussbaum 3408 � �

palisander 3409 � �

afzelia 3412 � �

hemlock UV 3415 �

maron 3433 �

Sonderfarbtöne 3419 � � � �

Induline LW-700
Wasserbasierte, besonders langlebige, lasierende
Zwischen- & Schlussbeschichtung für das Spritzverfahren

Systemprodukte Art.-Nr.

Induline SW-900 * (3776)

Induline GW-306 * (3488)

Induline GW-360 (3201)

Induline ZW-502i (1633)

Induline ZW-504i (3453)

Induline Mix & Go (1827)

* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
** Farbton farblos ist nicht für direkt bewitterte Außenbereiche (Lächen) geeignet, hier ist der Farbton farblos UV+ zu verwenden. Siehe Systembeschreibung Induline LW-700/40 farblos UV+.
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Anwendungsbereiche: � Holz innen und außen
� Nadel- und Laubhölzer
� Maßhaltige Holzbauteile: z. B. Fenster und Türen
� Geschützte Konstruktionen: z. B. Holz-Alu-Fenster
� Zwischen- und Schlussbeschichtung
� Ein- und Mehrschichtverfahren
� Spritzapplikation mit und ohne E-Statik
� Für professionelle Verarbeiter

Eigenschaften: � Guter Verlauf
� Blockfest (gem. Richtlinie HO.03)
� UV- und Farbtonbeständig
� Hohe Langlebigkeit durch spezielle Bindemittel-Kombination

Applikation / � Airlessspritzen: Düse: 0,28 – 0,33 mm 
Verarbeitungshinweis: Spritzdruck: 70 – 90 bar

� Airmixspritzen: Düse: 0,28 – 0,33 mm
Spritzdruck: 70 – 90 bar
Luftdruck: 1 – 2 bar

Verbrauch: 150 – 275 ml/m² (zzgl. Spritzverlust)
(entspricht Nassfilmstärke: 150 – 275 µm, Trockenschichtstärke: 50 – 100 µm)

Überarbeitbar: Nach 4 Stunden (Praxiswerte bei 23 °C und 50 % r. F.)

5 l 20 l 90 l 120 l 1000 l
Induline LW-715E/05 tuchmatt Eimer W Eimer W Fass K Fass K Container K

farblos 1799 � � �

Sonderfarbtöne 1819 � �

Induline LW-715E/20 matt 5 l 20 l 90 l 120 l 1000 l

farblos 1823 � � � �

Sonderfarbtöne 1824 � � � � �

Induline LW-715E/30 seidenmatt 5 l 20 l 90 l 120 l 1000 l

farblos 1798 � �

Sonderfarbtöne 1807 �

Systemprodukte Art.-Nr.

Induline SW-900 * (3776)

Induline GW-306 * (3488)

Induline GW-360 (3201)

Induline ZW-502i (1633)

Induline ZW-504i (3453)

Induline Mix & Go (1827)

Induline LW-715E
Wasserbasierte, lasierende Zwischen- & Schlussbeschichtung
insbesondere für das elektrostatische Spritzverfahren

* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
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Brillante Lasurfarbtöne
für Nadelhölzer

Holzart Lärche

Imprägnierung Induline SW-900

Grundierung Induline GW-360
kiefer (RC-250)

Zwischen- und Induline LW-700/20 sm
Endbeschichtung * pinie / lärche (RC-260)

Belastungsgruppe B2/I-E

Andere Anwendungsbereiche:

Eintopfsystem (z. B. für Fassaden) ** FT32323

Deckender Farbton ** NCS S 3050-Y30R

Holzart Fichte

Imprägnierung Induline SW-900

Grundierung Induline GW-360
teak (RC-551)

Zwischen- und Induline LW-700/40 sdglz.
Endbeschichtung * teak (RC-550)

Belastungsgruppe B3/II-E

Andere Anwendungsbereiche:

Eintopfsystem (z. B. für Fassaden) ** RC-550

Deckender Farbton ** NCS S 4550-Y60R

Holzart Fichte

Imprägnierung Induline SW-900

Grundierung Induline GW-360
afrormosia (RC-450)

Zwischen- und Induline LW-700/40 sdglz.
Endbeschichtung * afrormosia (RC-450)

Belastungsgruppe B3/II-E

Andere Anwendungsbereiche:

Eintopfsystem (z. B. für Fassaden) ** RC-450

Deckender Farbton ** NCS S 4550-Y40R

Holzart Fichte

Imprägnierung Induline SW-900

Grundierung Induline GW-360
afrormosia (RC-450)

Zwischen- und Induline LW-700/40 sdglz.
Endbeschichtung * eiche hell (RC-351)

Belastungsgruppe B3/II-E

Andere Anwendungsbereiche:

Eintopfsystem (z. B. für Fassaden) ** FT32326

Deckender Farbton ** NCS S 4050-Y30R

Holzart Fichte

Imprägnierung Induline SW-900

Grundierung Induline GW-360
kiefer (RC-250)

Zwischen- und Induline LW-700/40 sdglz.
Endbeschichtung * kiefer (RC-250)

Belastungsgruppe B3/II-E

Andere Anwendungsbereiche:

Eintopfsystem (z. B. für Fassaden) ** RC-250

Deckender Farbton ** NCS S 2070-Y20R

Holzart Lärche

Imprägnierung Induline SW-900

Grundierung Induline GW-360
kiefer (RC-250)

Zwischen- und Induline LW-700/40 sdglz.
Endbeschichtung * afzelia (RC-330)

Belastungsgruppe B3/I-E

Andere Anwendungsbereiche:

Eintopfsystem (z. B. für Fassaden) ** FT32329

Deckender Farbton ** NCS S 3065-Y20R

Holzart Fichte

Imprägnierung Induline SW-900

Grundierung Induline GW-360
teak (RC-551)

Zwischen- und Induline LW-700/40 sdglz.
Endbeschichtung * kiefer (RC-250)

Belastungsgruppe B3/II-E

Andere Anwendungsbereiche:

Eintopfsystem (z. B. für Fassaden) ** FT32330

Deckender Farbton ** NCS S 3560-Y30R

Holzart Fichte

Imprägnierung Induline SW-900

Grundierung Induline GW-360
teak (RC-551)

Zwischen- und Induline LW-700/40 sdglz.
Endbeschichtung * kirschbaum (RC-490)

Belastungsgruppe B3/II-E

Andere Anwendungsbereiche:

Eintopfsystem (z. B. für Fassaden) ** FT32331

Deckender Farbton ** NCS S 3560-Y40R

* Für besonders kratz- und handcremebeständige Oberflächen auf Türen bitte anstatt Induline LW-700 / DW-601 Induline LW-725 / DW-625 verwenden!
** Es sind geringfügige, systembedingte Farbtonabweichungen möglich; es handelt sich um ca. Entsprechungen! 
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Holzart Fichte

Imprägnierung Induline SW-900

Grundierung Induline GW-360
nussbaum (RC-652)

Zwischen- und Induline LW-700/40 sdglz.
Endbeschichtung * teak (RC-550)

Belastungsgruppe B4/II-E

Andere Anwendungsbereiche:

Eintopfsystem (z. B. für Fassaden) ** FT32327

Deckender Farbton ** NCS S 6030-Y40R

Holzart Fichte

Imprägnierung Induline SW-900

Grundierung Induline GW-360
nussbaum (RC-652)

Zwischen- und Induline LW-700/40 sdglz.
Endbeschichtung * nussbaum (RC-652)

Belastungsgruppe B4/II-E

Andere Anwendungsbereiche:

Eintopfsystem (z. B. für Fassaden) ** RC-652

Deckender Farbton ** NCS S 8010-Y70R



Brillante Lasurfarbtöne
für Laubhölzer

Holzart Meranti

Imprägnierung – ***

Grundierung Induline GW-360
kiefer (RC-250)

Zwischen- und Induline LW-700/40 
Endbeschichtung * afzelia (RC-330)

Belastungsgruppe B3/III-E

Andere Anwendungsbereiche:

Egalisierende Grundierung RC-250-EG
(bei schwankender Holzoptik)

Eintopfsystem ** FT32313
(z. B. für Fassaden aus Fichte)

Deckender Farbton ** NCS S 3560-Y30R

Holzart Meranti

Imprägnierung – ***

Grundierung Induline GW-360
afrormosia (RC-450)

Zwischen- und Induline LW-700/40 
Endbeschichtung * eiche hell (RC-351)

Belastungsgruppe B6/III-E

Andere Anwendungsbereiche:

Egalisierende Grundierung RC-450-EG
(bei schwankender Holzoptik)

Eintopfsystem ** FT32314
(z. B. für Fassaden aus Fichte)

Deckender Farbton ** NCS S 5040-Y40R

Holzart Meranti

Imprägnierung – ***

Grundierung Induline GW-360
afrormosia (RC-450)

Zwischen- und Induline LW-700/40 
Endbeschichtung * afrormosia (RC-450)

Belastungsgruppe B6/III-E

Andere Anwendungsbereiche:

Egalisierende Grundierung RC-450-EG
(bei schwankender Holzoptik)

Eintopfsystem ** FT32315
(z. B. für Fassaden aus Fichte)

Deckender Farbton ** NCS S 4550-Y50R

Holzart Meranti

Imprägnierung – ***

Grundierung Induline GW-360
teak (RC-551)

Zwischen- und Induline LW-700/40 
Endbeschichtung * teak (RC-550)

Belastungsgruppe B6/III-E

Andere Anwendungsbereiche:

Egalisierende Grundierung RC-551-EG
(bei schwankender Holzoptik)

Eintopfsystem ** FT32316
(z. B. für Fassaden aus Fichte)

Deckender Farbton ** NCS S 5040-Y60R

Holzart Eiche

Imprägnierung –

Grundierung Induline GW-360
afzelia (RC-330)

Zwischen- und Induline LW-700/40 
Endbeschichtung * afzelia (RC-330)

Belastungsgruppe B3/III-E

Andere Anwendungsbereiche:

Eintopfsystem ** FT32318
(z. B. für Fassaden aus Fichte)

Deckender Farbton ** NCS S 4050-Y20R

Holzart Eiche

Imprägnierung –

Grundierung Induline GW-360
teak (RC-551)

Zwischen- und Induline LW-700/40 
Endbeschichtung * afrormosia (RC-450)

Belastungsgruppe B6/III-E

Andere Anwendungsbereiche:

Eintopfsystem ** FT32319
(z. B. für Fassaden aus Fichte)

Deckender Farbton ** NCS S 4550-Y50R

Holzart Eiche

Imprägnierung –

Grundierung Induline GW-360
teak (RC-551)

Zwischen- und Induline LW-700/40 
Endbeschichtung * eiche hell (RC-351)

Belastungsgruppe B6/III-E

Andere Anwendungsbereiche:

Eintopfsystem ** FT32320
(z. B. für Fassaden aus Fichte)

Deckender Farbton ** NCS S 5040-Y40R

Holzart Eiche

Imprägnierung –

Grundierung Induline GW-360
nussbaum (RC-652)

Zwischen- und Induline LW-700/40 
Endbeschichtung * afrormosia (RC-450)

Belastungsgruppe B7/III-E

Andere Anwendungsbereiche:

Eintopfsystem ** FT32321
(z. B. für Fassaden aus Fichte)

Deckender Farbton ** NCS S 7020-Y40R

42 * Für besonders kratz- und handcremebeständige Oberflächen auf Türen bitte anstatt Induline LW-700 / DW-601 Induline LW-725 / DW-625 verwenden!
** Es sind geringfügige, systembedingte Farbtonabweichungen möglich; es handelt sich um ca. Entsprechungen! 

*** Bei Meranti mit einer Rohdichte < 490 kg/m³ oder > 400 kg/m³ wird eine Imprägnierung mit Induline SW-900 empfohlen!



Holzart Meranti

Imprägnierung – ***

Grundierung Induline GW-360
nussbaum (RC-652)

Zwischen- und Induline LW-700/40 
Endbeschichtung * nussbaum (RC-652)

Belastungsgruppe B7/III-E

Andere Anwendungsbereiche:

Egalisierende Grundierung RC-652-EG
(bei schwankender Holzoptik)

Eintopfsystem ** FT32317
(z. B. für Fassaden aus Fichte)

Deckender Farbton ** NCS S 7020-Y70R

Holzart Eiche

Imprägnierung –

Grundierung Induline GW-360
wenge (RC-770)

Zwischen- und Induline LW-700/20 
Endbeschichtung * palisander (RC-750)

Belastungsgruppe B7/III-E

Andere Anwendungsbereiche:

Eintopfsystem ** FT32322
(z. B. für Fassaden aus Fichte)

Deckender Farbton ** NCS S 8010-Y70R

43
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Natureffektlackierungen
Tuchmatte Beschichtungssysteme für Fenster 
und Türen sowie Holz-Alu-Elemente 

Insbesondere für Bauelemente aus hellen Holzarten – wie z. B. Eiche, Fichte oder Lärche – besteht zunehmend der Wunsch,
diese noch naturbelassenerer zu präsentieren. Ein Trend, den es schon seit einigen Jahren für Möbel und Fußböden
gibt. Mit dem wasserbasierten Natureffektlack Induline NW-740/05 können Holz-Alu-Fenster, Fenster, Wintergärten und
Haustüren aus Holz veredelt werden. Elemente ohne direkte Bewitterung werden durch die farblosen Lackaufbauten
kaum angefeuert, so dass sie nahezu unlackiert aussehen. Für die direkte Bewitterung hält Remmers den jeweiligen
Hölzern nachempfundene, pigmentierte Natur-Farbtöne in tuchmatter Optik bereit. Das Resultat: Ein Maximum an 
natürlicher Anmutung und das Extra an UV-Schutz sowie Handcreme- und Kratzbeständigkeit.
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Kundennutzen im Detail:
� Tuchmatte Oberfläche mit sehr 

geringer Anfeuerung des Holzes
� Das Holz sieht wie naturbelassen aus
� Mit dem Plus an Kratzfestigkeit 

und Handcremebeständigkeit
� Oberflächen neigen nicht zum Aufglänzen
� Farblos: für geschützte Konstruktionen
� Natur-Farbtöne: auch für die direkte 

Bewitterung

Induline NW-740/05
Wasserbasierter Natureffekt-
lack mit erhöhter Kratz- und
Handcremebeständigkeit
für maßhaltige Holzbauteile
(direkte / indirekte Bewitte-
rung)
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Anwendungsbereiche: � Für alle maßhaltigen Holzbauteile aus hellen Nadel- und Laubhölzern
� Fenster, Haustüren und Wintergärten
� Holz / Alu-Verbundkonstruktionen
� Pfosten- / Riegelkonstruktionen
� Natur-Farbtöne für direkte Bewitterung – Farblos

für geschützte Konstruktionen
� Zwischen- und Schlussbeschichtung

Eigenschaften: � Tuchmatte Oberfläche mit sehr geringer Anfeuerung des Holzes: 
Das Holz sieht wie naturbelassen aus

� UV-Absorber reduzieren ein Nachdunkeln des Holzes
� Mit dem Plus an Kratzfestigkeit und Handcremebeständigkeit 

bei normaler Beanspruchung
� Oberflächen neigen nicht zum Aufglänzen
� Farblose Einstellung für geschützte Konstruktionen: 

Bestmöglicher Natureffekt
� Natur-Farbtöne für die direkte Bewitterung: Den jeweiligen 

Holzarten nachempfundene pigmentierte Varianten 
für natürliche Anmutung bei gutem UV-Schutz

Applikation / � Airlessspritzen:  Düse: 0,28 – 0,33 mm
Verarbeitungshinweis:                          Spritzdruck: 70 – 90 bar

� Airmixspritzen:  Düse: 0,28 – 0,33 mm
                         Spritzdruck: 70 – 90 bar
                         Luftdruck: 1 – 2 bar

Verbrauch: ca. 150 – 200 ml/m² je Arbeitsgang
(entspricht Nassfilmstärke: 150 – 200 μm, Trockenschichtstärke: 40 – 55 μm)

Überarbeitbar: Staubtrocken: nach ca. 1 Stunde
Schleif- / Überlackierbar: nach ca. 4 Stunden (Praxiswerte bei 20 °C und 65 % r. F.)

Systemprodukte Art.-Nr.

Induline SW-900 ** (3776)

Induline GW-360 (3201)

Induline GW-306 ** (3488)

Induline ZW-504i (3453)

Induline Perfect-Finish (1879)

Pflege-Set für Türen (2746)

Induline NW-740/05
Wasserbasierter Natureffektlack mit erhöhter Kratz- und Handcremebe-
ständigkeit für maßhaltige Holzbauteile (direkte / indirekte Bewitterung)

5 l 20 l
Induline NW-740/05 Eimer W Eimer W

farblos 7920 � �

Sonderfarbtöne* 7921 � �

* Farbtonvorschläge s. Technisches Merkblatt bzw. Kollektion
** Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



47

Farbton-Kollektion für Natureffektlackierungen

Farbton Farblos

Holzart Fichte

Für geschützte Konstruktionen

Beschichtungsaufbau:

� Induline GW-306 FT 38863
� Induline NW-740/05 farblos

Farbton Farblos

Holzart Eiche

Für geschützte Konstruktionen

Beschichtungsaufbau:

� Induline GW-360 farblos
� Induline ZW-504i farblos
� Induline NW-740/05 farblos

Farbton Farblos

Holzart Lärche

Für geschützte Konstruktionen

Beschichtungsaufbau:

� Induline GW-360 farblos
� Induline ZW-504i farblos
� Induline NW-740/05 farblos

Farbton Fichte-Natur

Holzart Fichte

Für direkte Bewitterung

Beschichtungsaufbau:

� Induline SW-900
� Induline GW-360 FT 38856 
� Induline ZW-504i farblos 
� Induline NW-740/05 FT 38857 

Farbton Eiche-Natur

Holzart Eiche

Für direkte Bewitterung

Beschichtungsaufbau:

� Induline GW-360 FT 38854 
� Induline ZW-504i farblos
� Induline NW-740/05 FT 38855 

Farbton Lärche-Natur

Holzart Lärche

Für direkte Bewitterung

Beschichtungsaufbau:

� Induline SW-900
� Induline GW-360 FT 38858 
� Induline ZW-504i farblos
� Induline NW-740/05 FT 38859

Farbton Betoneffekt

Holzart Fichte

Für direkte Bewitterung

Beschichtungsaufbau:

� Induline SW-900
� Induline GW-201/208 weiß
� Induline DW-601 weiß (mit 10 % Wasser)
� V-890-Verdünnung auf Fläche spritzen

(Becherpistole, kleine Düse, geringer Druck)
� Aqua KB-004 FT 31030 / FT 31049 (nach

Trocknung aufnebeln, Überschuss 
abwischen und auf Effekt schleifen)

� Induline NW-740/05 + 4 % SM-820 / L

Farbton Farblos, gekälkt

Holzart Eiche

Für geschützte Konstruktionen

Beschichtungsaufbau:

� Induline GW-360 farblos
� Induline ZW-504i farblos
� KP-840 weiß (auftragen, in die Poren 

reiben und Überschuss abnehmen)
� Induline NW-740/05 farblos 

Farbton weiß, tuchmatt, ringfest

Holzart Fichte

Für direkte Bewitterung

Beschichtungsaufbau:

� Induline SW-900
� Induline GW-201/208 weiß
� Induline ZW-400 weiß
� Induline DW-601/20 weiß
� Induline NW-740/05 farblos

(mit 10 % Induline DW-601/20 weiß)

Die hier dargestellten Farbaufbauten stellen lediglich eine kleine Auswahl der vielfältigen Möglichkeiten aus der Remmers Gesamtkollektion Fenster und Türen dar.
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Zwischen- & Schlussbeschichtungen
speziell für Holz /Alu-Fenster
Beschichtungen für Holz-Alu-Fenster in Möbel-Optik und -Haptik

Die Kombination aus Holz und Aluminium macht jedes Fenster zum Highlight. Während im Innenbereich der Werkstoff
Holz für Wohnkomfort und Wohlbefinden sorgt, sind Holz-Alu-Fenster von außen optimal gegen Witterungseinflüsse 
geschützt und das praktisch wartungsfrei. Ohne den direkten Witterungseinfluss lassen sich Oberflächen mit hochtrans-
parenter Optik und der haptischen Anmutung von edlen Wohnmöbeln erzielen. Klassische „Fensterhölzer“ wie Fichte, 
Lärche und Eiche werden auf diese Weise gleichermaßen modern und zeitlos in Szene gesetzt. Ob lackiert oder in 
geölter Optik: Eine besonders natürliche Holzoptik und -haptik ist somit jederzeit gewährleistet.
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Kundennutzen im Detail:
� Lackierte Oberflächen in Möbellack -

qualität in verschiedenen Glanzgraden
� Mit hochtransparenten UV-Absorbern 

gegen Nachdunkeln heller Hölzer
� Geölte Optik und Haptik für die Applika -

tion im Tauch-, Flut- oder Spritzverfahren
� Tuchmatte Natureffektlackierung: die

Bauteile sehen nahezu unbehandelt aus
� Keine Angst vor dicker Luft: ausgewählte 

Systeme haben eine Emissionsprüfung
nach dem AgBB-Schema erfolgreich
durchlaufen

Induline OW-800
Wasserbasierte Zwischen- & Schluss -
beschichtung für eine geölte Optik
von maßhaltigen Bauteilen zum
Tauchen und Fluten

Induline OW-810
Wasserbasierte Zwischen- & Schluss-
beschichtung für eine geölte Optik
von maßhaltigen Bauteilen zum
Spritzen und Streichen

Induline LW-720
Wasserbasierte Lasur für Holz-Alu
Beschichtungen, wässrig, zur 
Zwischen- & Schluss beschichtung
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Anwendungsbereiche: � Holz innen und außen
� Nadel- und Laubhölzer
� Maßhaltige Holzbauteile: z. B. Fenster und Türen
� Geschützte Konstruktionen: z. B. Holz-Alu-Fenster
� Zwischen- und Schlussbeschichtung
� Besonders geeignet für Nadelhölzer
� Nicht für direkt bewitterte Außenflächen 

an maßhaltigen Holzbauteilen geeignet
� Farblos ist nicht für direkt bewitterte Außenflächen geeignet
� Geölte Fenster- und Außentüren entsprechen nicht den 

Normen zur Beschichtung von maßhaltigen Holzbauteilen

Eigenschaften: � Biozidfrei
� Schnelltrocknend
� Geölt wirkende, natürlich, matte Oberfläche
� Angenehme Haptik
� Keine Neigung zur Selbstentzündung, 

wie bei oxidativ trocknenden Produkten

Applikation / � Tauchen und Fluten
Verarbeitungshinweis: � Durch Probeanstrich Verträglichkeit und 

Farbwirkung mit dem Untergrund prüfen
� Bei einem Anstieg der Viskosität durch Verdunstung muss ein Ausgleich mit 

Wasser erfolgen (Sollviskosität: Auslaufzeit ca. 24 – 28 s im ISO-Cup 3 mm)
� Für einen besseren Verlauf unter ungünstigen Bedingungen (erhöhte 

Temperaturen, niedrige Luftfeuchtigkeit) mit bis zu 10 % Wasser 
verdünnen. Verdunstungsverluste durch Wasserzusatz ausgleichen.

� Bei Schaumbildung in der Flutanlage wird ein Zusatz 
von 0,2 – 1,0 % Entschäumer VP 9325 (3231) empfohlen

� Angebrochene Gebinde gut verschließen und möglichst bald aufbrauchen
� Merkblätter zur „Pflege & Wartung von Tauchbecken und 

Flutanlagen“ und „Hinweise zur Betriebshygiene“ beachten

Verbrauch: 80 – 100 ml/m² je Arbeitsgang
(entspricht Trockenschichtstärke: ca. 20 µm)

Überarbeitbar: Staubtrocken: nach ca. 1 Stunde
Schleif- / Überlackierbar: nach 4 Stunden (Praxiswerte bei 23 °C und 50 % r. F.)

Systemprodukte Art.-Nr.

Induline SW-900 * (3776)

Induline OW-800
Wasserbasierte Zwischen- & Schlussbeschichtung für eine geölte 
Optik von maßhaltigen Bauteilen zum Tauchen und Fluten

20 l 120 l
Induline OW-800 Eimer W Fass K

farblos 3463 �

Sonderfarbtöne 3464 � �

* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
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Anwendungsbereiche: � Holz innen und außen
� Nadel- und Laubhölzer
� Maßhaltige Holzbauteile: z. B. Fenster und Türen
� Geschützte Konstruktionen: z. B. Holz-Alu-Fenster
� Zwischen- und Schlussbeschichtung
� Besonders geeignet für Nadelhölzer
� Nicht für direkt bewitterte Außenflächen 

an maßhaltigen Holzbauteilen geeignet
� Farblos ist nicht für direkt bewitterte Außenflächen geeignet
� Geölte Fenster- und Außentüren entsprechen nicht den 

Normen zur Beschichtung von maßhaltigen Holzbauteilen

Eigenschaften: � Biozidfrei
� Schnelltrocknend
� Geölt wirkende, natürlich, matte Oberfläche
� Angenehme Haptik
� Keine Neigung zur Selbstentzündung, 

wie bei oxidativ trocknenden Produkten

Applikation / � Streichen, Spritzen
Verarbeitungshinweis: � Streichen: Acrylpinsel

� Airlessspritzen:         Düse: 0,28 – 0,33 mm
                                Spritzdruck: 70 – 90 bar

� Airmixspritzen:         Düse: 0,28 – 0,33 mm
                                Spritzdruck: 70 – 90 bar
                                Luftdruck: 1 – 2 bar

� Fließbecherpistole:   Düse: 1,8 – 2,0 mm
                                Luftdruck: 2,5 – 3,5 bar

� Bei Bedarf mit max. 5 % Wasser verdünnen

Verbrauch: 125 – 150 ml/m² je Arbeitsgang
(entspricht Trockenschichtstärke: ca. 35 – 45 μm)

Überarbeitbar: Staubtrocken: nach ca. 1 Stunde
Schleif- / Überlackierbar: nach ca. 4 Stunden (Praxiswerte bei 23 °C und 50 % r. F.)

Systemprodukte Art.-Nr.

Induline SW-900 * (3776)

Induline GW-360 (3201)

Induline GW-306 * (3488)

Induline OW-810
Wasserbasierte Zwischen- & Schlussbeschichtung für eine geölte 
Optik von maßhaltigen Bauteilen zum Spritzen und Streichen

5 l 20 l 120 l
Induline OW-810 Eimer W Eimer W Fass K

farblos 3462 � � �

Sonderfarbtöne 3461 � �

* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
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Anwendungsbereiche: � Holz / Alu-Verbundkonstruktionen
� Maßhaltige Holzbauteile aus Nadel- und Laubhölzern
� Grau- und weißlasierende Systeme auf Fichte 

bei konventionellen Holzfenstern 
� Zwischen- und Schlussbeschichtung

Eigenschaften: � Verhindert die Anfeuerung / Vergilbung des Holzuntergrundes
� Mit hochtransparenten UV-Absorbern
� Wasserbasiert für die Spritzapplikation und Serienfertigung
� Angenehme Haptik: Die Oberflächen „fassen“

sich wie hochwertig lackierte Möbel an

Applikation / � Airlessspritzen:  Düse: 0,28 – 0,33 mm
Verarbeitungshinweis:                          Spritzdruck: 70 – 90 bar

� Airmixspritzen:  Düse: 0,28 – 0,33 mm
                         Spritzdruck: 70 – 90 bar
                         Luftdruck: 1 – 2 bar

Verbrauch: ca. 125 – 225 ml/m² je Arbeitsgang (zzgl. Spritzverlust)
(entspricht Nassfilmstärke: 125 – 225 μm, Trockenschichtstärke: 40 – 80 μm)

Überarbeitbar: Staubtrocken: nach ca. 30 Minuten
Schleif- / Überlackierbar: nach ca. 4 Stunden (Praxiswerte bei 20 °C und 65 % r. F.) Systemprodukte Art.-Nr.

Induline SW-900 * (3776)

Induline GW-360 (3201)

Induline GW-306 * (3488)

Induline ZW-420 (3902)

Induline ZW-504i (3453)

Induline LW-720
Wasserbasierte Lasur für Holz-Alu-Beschichtungen, 
wässrig, zur Zwischen- und Schlussbeschichtung

5 l 20 l 120 l
Induline LW-720/40 seidenglänzend Eimer W Eimer W Fass K

farblos 3996 � �

Sonderfarbtöne 3989 �

Induline LW-720/10 matt 5 l 20 l 120 l

farblos 3997 � � �

Sonderfarbtöne 3986 � � �

* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
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Gestaltungsvorschläge
für Holz /Alu-Fenster

Holzart Eiche

Grundierung Induline GW-360 
farblos

Grundierung Induline ZW-504i
farblos

Zwischen- und Induline OW-810
Endbeschichtung farblos

Oberfläche für Möbel und Innenausbau:

farbgebende –
Beize

� Treppen und Fensterbänke

Zwischen- und Aqua TL-412/10 
Endbeschichtung Treppenlack

� Küchen- und Badmöbel, Tischplatten

Zwischen- und Aqua 2DS-450/10 
Endbeschichtung 2K-Diamantsiegel

� Wohnmöbel / Innentüren und -ausbau

Zwischen- und Aqua SL-415/10 
Endbeschichtung Schichtlack

Holzart Fichte

Imprägnierung Induline SW-900

Grundierung Induline GW-360
wassergrau (FT20924)

Zwischen- und Induline OW-810
Endbeschichtung farblos

Oberfläche für Möbel und Innenausbau:

farbgebende Aqua PB-006 Positiv-Beize
Beize wassergrau (FT20924)

� Treppen und Fensterbänke

Zwischen- und Aqua TL-412/10 
Endbeschichtung Treppenlack

� Küchen- und Badmöbel, Tischplatten

Zwischen- und Aqua 2DS-450/10 
Endbeschichtung 2K-Diamantsiegel

� Wohnmöbel / Innentüren und -ausbau

Zwischen- und Aqua SL-415/10 
Endbeschichtung Schichtlack

Holzart Lärche

Imprägnierung Induline SW-900

Grundierung –

Zwischen- und Induline OW-800/810
Endbeschichtung farblos

Oberfläche für Möbel und Innenausbau:

farbgebende –
Beize

� Treppen und Fensterbänke

Zwischen- und Aqua TL-412/10 
Endbeschichtung Treppenlack

� Küchen- und Badmöbel, Tischplatten

Zwischen- und Aqua 2DS-450/10 
Endbeschichtung 2K-Diamantsiegel

� Wohnmöbel / Innentüren und -ausbau

Zwischen- und Aqua SL-415/10 
Endbeschichtung Schichtlack

Holzart Lärche

Imprägnierung Induline SW-900

Grundierung Induline GW-360
palisander (RC-750)

Zwischen- und Induline OW-810
Endbeschichtung farblos

Oberfläche für Möbel und Innenausbau:

farbgebende Aqua PB-006 Positiv-Beize
Beize palisander (RC-750)

� Treppen und Fensterbänke

Zwischen- und Aqua TL-412/10 
Endbeschichtung Treppenlack

� Küchen- und Badmöbel, Tischplatten

Zwischen- und Aqua 2DS-450/10 
Endbeschichtung 2K-Diamantsiegel

� Wohnmöbel / Innentüren und -ausbau

Zwischen- und Aqua SL-415/10 
Endbeschichtung Schichtlack

Holzart Fichte

Imprägnierung Induline SW-900

Grundierung Induline GW-360
birke (FT19256)

Zwischen- und Induline LW-720/10
Endbeschichtung farblos

Oberfläche für Möbel und Innenausbau:

farbgebende Aqua PB-006 Positiv-Beize
Beize birke (FT19256)

� Treppen und Fensterbänke

Zwischen- und Aqua TL-412/10 
Endbeschichtung Treppenlack

� Küchen- und Badmöbel, Tischplatten

Zwischen- und Aqua 2DS-450/10 
Endbeschichtung 2K-Diamantsiegel

� Wohnmöbel / Innentüren und -ausbau

Zwischen- und Aqua SL-415/10 
Endbeschichtung Schichtlack

Holzart Fichte

Imprägnierung Induline SW-900

Grundierung Induline GW-360
weiß-lasierend (FT31993)

Zwischen- und Induline LW-720/10
Endbeschichtung weiß-lasierend (FT31994)

Oberfläche für Möbel und Innenausbau:

farbgebende Aqua PB-006 Positiv-Beize
Beize weiß-lasierend (FT31799)

� Treppen und Fensterbänke

Zwischen- und Aqua TL-412/10 
Endbeschichtung Treppenlack

� Küchen- und Badmöbel, Tischplatten

Zwischen- und Aqua 2DS-450/10 
Endbeschichtung 2K-Diamantsiegel

� Wohnmöbel / Innentüren und -ausbau

Zwischen- und Aqua SL-415/10 
Endbeschichtung Schichtlack

Holzart Eiche

Imprägnierung –

Grundierung Induline GW-360
(FT31996)

Zwischen- und Induline LW-720/10
Endbeschichtung farblos

Oberfläche für Möbel und Innenausbau:

farbgebende Aqua KB-004 Kompakt-Beize
Beize (FT31996)

� Treppen und Fensterbänke

Zwischen- und Aqua TL-412/10 
Endbeschichtung Treppenlack

� Küchen- und Badmöbel, Tischplatten

Zwischen- und Aqua 2DS-450/10 
Endbeschichtung 2K-Diamantsiegel

� Wohnmöbel / Innentüren und -ausbau

Zwischen- und Aqua SL-415/10 
Endbeschichtung Schichtlack

Holzart Fichte

Imprägnierung Induline SW-900

Grundierung –

Zwischen- und Induline LW-720/10
Endbeschichtung farblos

Oberfläche für Möbel und Innenausbau:

farbgebende –
Beize

� Treppen und Fensterbänke

Zwischen- und Aqua TL-412/10 
Endbeschichtung Treppenlack

� Küchen- und Badmöbel, Tischplatten

Zwischen- und Aqua 2DS-450/10 
Endbeschichtung 2K-Diamantsiegel

� Wohnmöbel / Innentüren und -ausbau

Zwischen- und Aqua SL-415/10 
Endbeschichtung Schichtlack
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Holzart Lärche

Imprägnierung Induline SW-900

Grundierung Induline GW-360
pinie / lärche (FT31995)

Zwischen- und Induline OW-810
Endbeschichtung farblos

Oberfläche für Möbel und Innenausbau:

farbgebende Aqua PB-006 Positiv-Beize
Beize pinie / lärche (FT31995)

� Treppen und Fensterbänke

Zwischen- und Aqua TL-412/10 
Endbeschichtung Treppenlack

� Küchen- und Badmöbel, Tischplatten

Zwischen- und Aqua 2DS-450/10 
Endbeschichtung 2K-Diamantsiegel

� Wohnmöbel / Innentüren und -ausbau

Zwischen- und Aqua SL-415/10 
Endbeschichtung Schichtlack

Holzart Eiche

Imprägnierung –

Grundierung Induline GW-360
kirschbaum (RC-560)

Zwischen- und Induline LW-720/40
Endbeschichtung farblos

Oberfläche für Möbel und Innenausbau:

farbgebende Aqua KB-004 Kompakt-Beize
Beize kirschbaum (RC-560)

� Treppen und Fensterbänke

Zwischen- und Aqua TL-412/30 
Endbeschichtung Treppenlack

� Küchen- und Badmöbel, Tischplatten

Zwischen- und Aqua 2DS-450/10 
Endbeschichtung 2K-Diamantsiegel

� Wohnmöbel / Innentüren und -ausbau

Zwischen- und Aqua SL-415/30 
Endbeschichtung Schichtlack
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Die Haustür aus Holz ist als Visitenkarte des Hauses das wichtigste architektonische Gestaltungselement für die Optik
der Fassade. Die Oberfläche ist allerdings besonders den alltäglichen mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt. 
Die hochwertigen 1K-Schlussbeschichtungen von Remmers setzen hierbei völlig neue Maßstäbe und übertreffen sowohl
die Beständigkeiten von herkömmlichen Fensterbeschichtungssystemen – welche bislang auch für die Gestaltung der
Haustür verwendet wurden – als auch zum Teil die von spezialisierten 2K-Lacksystemen.

Schlussbeschichtungen
speziell für Haustüren
Induline 1K-Haustürenlacke als Beschichtungssysteme für die Visitenkarte des Hauses
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Kundennutzen im Detail:
� Unkompliziert und wirtschaftlich, weil 

ein komponentig: keine Mischfehler, Topf-
zeit und Lackreste wie bei 2K-Produkten

� Mit dem Plus an Handcremebeständig keit
und Kratzfestigkeit: für besonders 
robuste Alltagstauglichkeit

� Perfekt kombinierbar: optimal 
abgestimmt auf die Fenster des 
Objektes und voll im Trend

� Toller Verlauf für sehr 
ästhetische Oberflächen

Induline DW-625
Wasserbasierte, deckende Zwischen-
& Schlussbeschichtung für Haus -
türen mit erhöhter Kratz- und
Handcremebeständigkeit

Induline LW-725
Wasserbasierte, lasierende Zwischen-
& Schlussbeschichtung für Haus -
türen mit erhöhter Kratz- und
Handcremebeständigkeit
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Anwendungsbereiche: � Holz innen und außen
� Maßhaltige Holzbauteile: Haustüren
� Zwischen- und Schlussbeschichtung
� Durch Zugabe von SM-820 können Strukturlacke hergestellt werden
� Nicht für Holzfenster geeignet

Eigenschaften: � Unkompliziert und wirtschaftlich, weil einkomponentig
� Exzellenter Verlauf
� Vergilbungs- und kreidungsarm
� Witterungsbeständig
� Mit dem Plus an Kratzfestigkeit und Handcremebeständigkeit 

bei normaler Beanspruchung

Applikation / � Für die Vorbehandlung wird vorzugsweise Induline ZW-425 empfohlen
Verarbeitungshinweis: � Airlessspritzen:  Düse: 0,28 – 0,33 mm

                         Spritzdruck: 70 – 90 bar
� Airmixspritzen:  Düse: 0,28 – 0,33 mm

                         Spritzdruck: 70 – 90 bar
                         Luftdruck: 1 – 2 bar

� Die besten Spritzergebnisse sind mit 0,28 mm-Düse 
und einem Spritzdruck von 90 bar zu erzielen

� In Abhängigkeit vom gewählten Farbton kann die Viskosität 
des Produktes spürbar schwanken. Diese Schwankungen 
sind pigmentabhängig und haben in der Regel nur 
geringe Auswirkungen auf das Stellvermögen

� Für die Verwendung als Strukturlack (Herstellung und 
Verarbeitung) bitte Technisches Merkblatt beachten

Verbrauch: 150 – 200 ml/m² (zzgl. Spritzverlust)
(entspricht Nassfilmstärke: 150 – 200 μm, Trockenschichtstärke: 55 – 70 μm)

Überarbeitbar: Staubtrocken: nach ca. 1 Stunde
Schleif- / Überlackierbar: nach ca. 4 Stunden (Praxiswerte bei 23 °C und 50 % r. F.)

Systemprodukte Art.-Nr.

Induline SW-900 * (3776)

Induline GW-201 (2491)

Induline GW-208 * (3478)

Induline ZW-425 (7918)

SM-820-Strukturmittel (1942)

Induline GW-306 * (3488)

Induline GW-360 (3201)

Induline ZW-504i (3453)

Induline Perfect-Finish (1879)

Induline DW-625
Wasserbasierte, deckende Zwischen- & Schlussbeschichtung 
für Haustüren mit erhöhter Kratz- und Handcremebeständigkeit

2,5 l 5 l 20 l
Induline DW-625/20 matt Eimer W Eimer W Eimer W

weiß (RAL 9016) 1764 � �

Sonderfarbtöne 1765 � � �

Induline DW-625/50 seidenglänzend 2,5 l 5 l 20 l

weiß (RAL 9016) 1766 � �

Sonderfarbtöne 1767 � � �

* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
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Anwendungsbereiche: � Holz innen und außen
� Nadel- und Laubhölzer
� Maßhaltige Holzbauteile: Haustüren
� Zwischen- und Schlussbeschichtung
� Überzugslack für hochpigmentierte Decklacke zum Schutz vor Pigmentabrieb
� Überzugslack für Induline ZW-420 (3902)
� Nicht für Holzfenster geeignet

Eigenschaften: � Unkompliziert und wirtschaftlich, weil einkomponentig
� Exzellenter Verlauf
� Hohe UV- und Farbtonbeständigkeit
� Witterungsbeständig
� Mit dem Plus an Kratzfestigkeit und Handcremebeständigkeit 

bei normaler Beanspruchung
� Oberflächen neigen nicht zum Aufglänzen
� Beständig und langlebig durch spezielles Polyurethan-Bindemittel
� Sehr geringe Neigung zu temporären Wasserflecken
� Kompatibel mit dem Induline Beschichtungssystem

Applikation / � Airlessspritzen:  Düse: 0,28 – 0,33 mm
Verarbeitungshinweis:                          Spritzdruck: 70 – 90 bar

� Airmixspritzen:  Düse: 0,28 – 0,33 mm
                         Spritzdruck: 70 – 90 bar
                         Luftdruck: 1 – 2 bar

� Induline LW-725 farblos ist auch als Überzugslack auf Induline 
DW-601, Induline LW-700 & Induline ZW-420 geeignet

� Um Farbabweichungen zu verhindern muss Induline LW-725 farblos 
mit ca. 10 % dieser Beschichtungen gemischt werden

� Farbton farblos ist nicht alleine für direkt bewitterte Außenflächen geeignet

Verbrauch: 150 – 200 ml/m² (zzgl. Spritzverlust)
(entspricht Nassfilmstarke: 150 – 200 μm, Trockenschichtstärke: 55 – 70 μm)

Überarbeitbar: Staubtrocken: nach ca. 1 Stunde
Schleif- / Überlackierbar: nach ca. 4 Stunden (Praxiswerte bei 23 °C und 50 % r. F.)

Systemprodukte Art.-Nr.

Induline SW-900 * (3776)

Induline GW-343 (3280)

Induline GW-360 (3201)

Induline ZW-504i (3453)

Induline DW-601 (1725)
Aqua-Stopp

Induline GW-306 * (3488)

Induline ZW-420 (3902)

Induline Perfect-Finish (1879)

Induline LW-725
Wasserbasierte, lasierende Zwischen- & Schlussbeschichtung
für Haustüren mit erhöhter Kratz- und Handcremebeständigkeit

5 l 20 l
Induline LW-725/40 seidenglänzend Eimer W Eimer W

farblos 3943 � �

Sonderfarbtöne 3944 � �

Induline LW-725/20 matt 5 l 20 l

farblos 3941 � �

Sonderfarbtöne 3942 � �

Induline LW-725/80 glänzend 5 l 20 l

farblos 3948 � �

* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Zeitgemäße Farbtöne für Haustüren

Farbton Pure White RAL 9010

Holzart Fichte

Imprägnierung Induline SW-900

Grundierung Induline GW-201

Zwischen- Induline ZW-400
beschichtung

End- Induline DW-625/20
beschichtung RAL 9010

Farbton Light Oak

Holzart Fichte

Imprägnierung Induline SW-900

Grundierung Induline GW-360
FT 15532

Zwischen- und Induline LW-725/20
Endbeschichtung FT 28567

Sonstiges nur für Fichte

Farbton Maple

Holzart Fichte

Imprägnierung Induline SW-900

Grundierung Induline GW-360
FT 15532

Zwischen- und Induline LW-725/20
Endbeschichtung FT 28446

Sonstiges nur für Fichte

Farbton Nature

Holzart Eiche

Grundierung Induline GW-360 
FT 38854

Zwischen- und Induline ZW-504i farblos
Endbeschichtung Induline NW-740/05 

FT 38855

Sonstiges Besondere Bedingungen!

Farbton Nature

Holzart Fichte

Imprägnierung Induline SW-900

Grundierung Induline GW-360
FT 38856

Zwischen- und Induline ZW-504i farblos
Endbeschichtung Induline NW-740/05

FT 38857

Farbton Honey

Holzart Fichte

Imprägnierung Induline SW-900

Grundierung Induline GW-360
afzelia (RC-330)

Zwischen- und Induline LW-725/20
Endbeschichtung FT 16515

Farbton Scandinavian Grey

Holzart Fichte

Imprägnierung Induline SW-900

Grundierung Induline GW-360
FT 28276

Zwischen- und Induline LW-725/20
Endbeschichtung FT 28442

Farbton Milano Grey

Holzart Fichte

Imprägnierung Induline SW-900

Grundierung Induline GW-360
FT 28278

Zwischen- und Induline LW-725/20
Endbeschichtung FT 28443

Sonstiges nur für Fichte

Farbton Nutshell

Holzart Eiche „Rough Cut“

Imprägnierung Induline SW-900

Grundierung Induline GW-360
FT 28453

Zwischen- und Induline LW-725/20
Endbeschichtung FT 28449

Farbton White Aluminium RAL 9006

Holzart Fichte

Imprägnierung Induline SW-900

Grundierung Induline GW-360
wenge (RC-770)

Zwischen- Induline ZW-420
beschichtung RAL 9006

End- Induline LW-725/20
beschichtung farblos

Sonstiges bitte 10% ZW-420 zum 
LW-725/20 zugeben!

Farbton Grey Aluminium RAL 9007

Holzart Fichte

Imprägnierung Induline SW-900

Grundierung Induline GW-360
wenge (RC-770)

Zwischen- Induline ZW-420
beschichtung RAL 9007

End- Induline LW-725/20
beschichtung farblos

Sonstiges bitte 10% ZW-420 zum 
LW-725/20 zugeben!

Farbton Signal Grey RAL 7004

Holzart Fichte

Imprägnierung Induline SW-900

Grundierung Induline GW-360
wenge (RC-770)

Zwischen- und Induline DW-625/20
Endbeschichtung RAL 7004
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Farbton Italian Teak

Holzart Eiche „Rough Cut“

Grundierung Induline GW-360
afzelia (RC-330)

Zwischen- und Induline LW-725/20
Endbeschichtung FT 28447

Farbton Cherry

Holzart Lärche

Imprägnierung Induline SW-900

Grundierung Induline GW-360
teak (RC-551)

Zwischen- und Induline LW-725/40
Endbeschichtung FT 15819

Farbton Rio Palisander

Holzart Lärche

Imprägnierung Induline SW-900

Grundierung Induline GW-360
nussbaum (RC-652)

Zwischen- und Induline LW-725/40
Endbeschichtung FT 17223

Farbton Toscana Grey

Holzart Fichte

Imprägnierung Induline SW-900

Grundierung Induline GW-360
FT 28444

Zwischen- und Induline LW-725/20
Endbeschichtung FT 28445

Sonstiges nur für Fichte

Farbton Nutshell

Holzart Lärche

Imprägnierung Induline SW-900

Grundierung Induline GW-360
FT 28453

Zwischen- und Induline LW-725/20
Endbeschichtung FT 28449

Farbton Walnut

Holzart Lärche

Imprägnierung Induline SW-900

Grundierung Induline GW-360
nussbaum (RC-652)

Zwischen- und Induline LW-725/20
Endbeschichtung FT 28450

Farbton Modern Wenge

Holzart Eiche

Grundierung Induline GW-360
wenge (RC-770)

Zwischen- und Induline LW-725/20
Endbeschichtung nussbaum (RC-652)

Farbton Walnut

Holzart Eiche

Grundierung Induline GW-360
nussbaum (RC-652)

Zwischen- und Induline LW-725/20
Endbeschichtung FT 28450

Farbton Dark Oak

Holzart Eiche „Rough Cut“

Grundierung Induline GW-360
wenge (RC-770)

Zwischen- und Induline LW-725/20
Endbeschichtung FT 28452

Farbton Nordic Grey

Holzart Eiche

Grundierung Induline GW-360
FT 20928

Zwischen- und Induline LW-725/20
Endbeschichtung FT 28570

Farbton Ruby Red RAL 3003

Holzart Fichte

Imprägnierung Induline SW-900

Grundierung Induline GW-360
wenge (RC-770)

Zwischen- und Induline DW-625/20
Endbeschichtung RAL 3003

Farbton Grey brown RAL 8019

Holzart Fichte

Imprägnierung Induline SW-900

Grundierung Induline GW-360
wenge (RC-770)

Zwischen- und Induline DW-625/20
Endbeschichtung RAL 8019
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Ergänzungsprodukte
Professionelle Ergänzungsprodukte 
für Sicherheit im System

Erst durch eine perfekte Abstimmung aller Systemkomponenten entsteht größtmögliche Sicherheit. Remmers überlässt hier
nichts dem Zufall und bietet beispielsweise als einziger Hersteller von Beschichtungssystemen für maßhaltige Bauteile ein
darauf abgestimmten Silikon-Dichtstoff aus eigener Fertigung. 
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Kundennutzen im Detail:
� Im System mit den Induline Beschichtungs -

systemen entwickelt, abgeprüft und bewährt
� Zusätzlicher Feuchteschutz für die empfindlichen

Bereiche des Holzfensters: die Eckverbindungen

Induline SW-910
Hirnholzschutz auf Wasserbasis

Induline Schnellspachtel 
1K-Spachtel auf Dispersionsbasis,
lösemittelfrei

Induline AF-920 
Premium-Acrylfüller für die
Konstruk tion von Holzfenstern

MultiSil
Universeller, alkoxyvernetzender 
Silicondichtstof

Induline V-Fugenschutz
Elastischer Feuchteschutz für 
Brüstungsfugen von Holzfenstern
und -türen

Aqua RK-898
Wasserverdünnbares Reinigungs-
konzentrat zur Entfernung von 
Lackrückständen

Induline 2K-Spachtel
2K-Feinspachtel auf Polyesterbasis
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Anwendungsbereiche: � Holz innen und außen
� Maßhaltige Holzbauteile: z. B. Fenster und Türen
� Begrenzt maßhaltige Holzbauteile: z. B. 

Klappläden, Profilbretter, Gartenhäuser
� Nicht maßhaltige Holzbauteile: z. B. Zäune, 

Fachwerk, Carports, Holzverschalungen
� Nadel- und Laubhölzer
� Feuchteschutz für Schnitt- und Hirnholzflächen
� Vollflächiger Feuchteschutz für Haustürfüllungen aus MDF-Exterior / Tricoya
� Vollflächige Absperrung schadstoffbelasteter Hölzer im 

Innenbereich und im System mit PU-Holzverfestigung

Eigenschaften: � Filmbildend
� Wasserabweisend
� Elastisch
� Diffusionshemmend
� Wirksame Begrenzung feuchtebedingter 

Volumenzunahme der behandelten Hölzer
� Überarbeitbar mit handelsüblichen Anstrichsystemen

Applikation / � Streichen, Rollen, Spritzen
Verarbeitungshinweis: � Streichen: Acrylpinsel

� Rollen: Mikrofaser-Farbwalze
� Airlessspritzen:  Düse: 0,28 – 0,33 mm

                         Spritzdruck: 70 – 90 bar
� Airmixspritzen:  Düse: 0,28 – 0,33 mm

                         Spritzdruck: 70 – 90 bar
                         Luftdruck: 1 – 2 bar

� Vor der Anwendung:
Ggf. nicht resistente Hölzer mit einem Holzschutzmittel* imprägnieren
Insbesondere bei Lasuroberflächen farbgebend grundieren
Nach der Grundierung einen leichten Zwischenschliff vornehmen

Verbrauch: ca. 100 ml/m² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

Überarbeitbar: Nach ca. 2 Stunden (Praxiswerte bei 20 °C und 65 % r. F.)

Induline SW-910
Hirnholzschutz auf Wasserbasis

6× 0,5 l 2,5 l 20 l
Induline SW-910 Dose K Eimer W Eimer W

3777 � � �
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Anwendungsbereiche: � Elastisches Verschließen von schmalen Riss-, 
Schnitt- und Gehrungsfugen im Holzfensterbau

Eigenschaften: � Sehr hoher Festkörperanteil: schwundarm 
und frühbeständig gegen Trockenrisse

� Anstrichverträglich: nach kurzer Trockenzeit (ca. 30 Min. bei 2 ×2 mm-Fuge)
mit den üblichen wasserbasierten Lack- und Lasursystemen beschichtbar

� Weiß-gelbe Paste trocknet zu einem elastischen transparenten Film 
auf. Im trockenen Zustand leicht klebrig: guter Haftuntergrund für 
nachfolgende Beschichtungen und sehr gute Flankenhaftung

Applikation / � Induline AF-920 wird vorzugsweise auf der Grundierung 
Verarbeitungshinweis: oder Zwischenbeschichtung verwendet

� Düsenspitze ggfs. schräg abschneiden, so dass eine 
Öffnung für wunschgemäße Dosierung entsteht

� Spitze auf die offene Fuge setzen und mit 
leichtem Druck und Überschuss aufbringen

� Material mit dem Finger (durch Handschuh geschützt) sauber abglätten
� Nach ausreichender Trocknung die nachfolgende Beschichtung aufbringen
� Nicht einsetzbar in Anschluss- oder Dehnfugen
� Produkt wird für Kontakt mit Lösemittelbeschichtungen nicht empfohlen

Verbrauch: ca. 5 ml/lfm. bei 2 × 2 mm Fugenquerschnitt

Überarbeitbar: Induline LW-700 / DW-601: ca. 30 Minuten (Praxiswerte bei 23 °C und 50 % r. F.)
Induline LW-725 / DW-625: ca. 2 Stunden (Praxiswerte bei 23 °C und 50 % r. F.)
Schleif- / Überlackierbar: nach ca. 2 Stunden (Praxiswerte bei 20 °C und 65 % r. F.)

Systemprodukte Art.-Nr.

Induline SW-900** (3776)

Induline AF-920 
Premium-Acrylfüller für die Konstruktion von Holzfenstern

12× 310 ml
Induline AF-920 Kartusche K

transparent 7732 �

Systemprodukte Art.-Nr.

Dichtstoffpistole (470701)

Fensterfix- (439401)
Abstrichspachtel
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Anwendungsbereiche: � Maßhaltige Holzbauteile: z. B. Fenster und Türen
� Unterstützung des Feuchteschutzes im Hirnholzbereich
� Schutz der Brüstungsfuge

Eigenschaften: � Leichte Verarbeitung
� Erhalt der V-Fugenoptik
� Doppelter Feuchteschutz: Versiegelung und Penetration in den Untergrund
� Mit allen wasserbasierten Induline Beschichtungsprodukten verträglich

Applikation / � Düsenspitze ggfs. schräg abschneiden, so dass eine 
Verarbeitungshinweis: Öffnung für wunschgemäße Dosierung entsteht

� Spitze auf die offene Fuge setzen und mit 
leichtem Druck und Überschuss aufbringen

� Material mit dem Finger (durch Handschuh geschützt) sauber abglätten
� Nach ausreichender Trocknung die nachfolgende Beschichtung aufbringen

Verbrauch: ca. 10 ml/lfm bei 2 mm V-Fugen

Überarbeitbar: ca. 1 Stunde je nach Auftragsmenge (Praxiswerte bei 20 °C und 65 % r. F.)

15× 250 ml
Induline V-Fugenschutz Flasche K

farblos 3495 �

Induline V-Fugenschutz
Elastischer Feuchteschutz für Brüstungsfugen von Holzfenstern und -türen
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6× 500 g
Induline 2K-Spachtel Dose W

fichte 3261 �

Anwendungsbereiche: � Für Holz im Innen- und Außenbereich
� Fenster, Türen, Möbel usw.
� Weitere Untergründe: Stahlblech, Eisen- und Aluguss sowie Spanplatten
� Zum Ausgleichen tieferer Unebenheiten

Eigenschaften: � Reduzierter Styrolgehalt
� Leicht ziehbar
� Gut füllend
� Leicht schleifbar
� Geringer Volumenschwund

Applikation / � Gewünschte Menge Spachtel mit ca. 2 % Härterpaste gründlich
Verarbeitungshinweis: vermischen und dann innerhalb von 4 – 5 Minuten verarbeitet

Überarbeitbar: ca. 15 – 20 Minuten (Praxiswerte bei 23 °C und 60 % r. F.)

Induline 2K-Spachtel
2K-Feinspachtel auf Polyesterbasis

Induline Schnellspachtel 
1K-Spachtel auf Dispersionsbasis

12× 400 g
Induline 2K-Spachtel Tube K

weiß 3260 �

Anwendungsbereiche: � Reparaturarbeiten
� Vorbereitung von Lackierarbeiten auf Holz, 

Holzwerkstoffen und mineralischen Untergründen
� Zum Ausfüllen von porigen Untergründen und Fehlstellen

Eigenschaften: � Schnell trocknend bei geringem Schwund
� Gut schleifbar
� Gute Füllkraft
� Lösemittelfrei und umweltgerecht

Applikation / � Japanspachtel aus Hartplastik oder Edelstahl
Verarbeitungshinweis: � Größere Hohlräume sind nach ca. 3 Stunden 

Trockenzeit noch einmal nachzufüllen
� Maximale Schichtdicke pro Arbeitsgang ca. 3 mm

Überarbeitbar: ca. 3 Stunden (Praxiswerte bei 23 °C und 60 % r. F.)
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Anwendungsbereiche: � Verglasungsarbeiten – insbesondere im Holzfensterbau
� Dehnungs- und Anschlussfugen im Bau- und Sanitärbereich
� Abdichtungen im Dachbereich
� Blech- und Metallbau
� Innenausbau, Parkett usw.
� Spiegel- und Plexiglasmontage
� Nicht anwenden auf Naturstein (z. B. Marmor) 

und für Aquarien und Unterwasserfugen

Eigenschaften: � Abriebfest und schlierenfrei
� Anstrichverträglich nach DIN 52452, Teil 4
� Mit Filmkonservierer gegen mikrobielle Schädigung
� Extrem haftstark
� Benötigt auf vielen Untergründen keine Haftgrundierung
� Vielfältig, extern zertifiziert (Zertifikate auf www.remmers.de abrufbar)

Applikation / � Bei Bedarf bzw. je nach Untergrund Silicon 
Primer P als Haftgrundierung verwenden

Verarbeitungshinweis: � Spitze entsprechend der Fugenbreite schräg 
abschneiden und Fuge ausspritzen

� Mit genügendem Druck auf die Fugenflanken aufbringen, 
dann mit angefeuchtetem Spachtel abglätten

Verbrauch: ca. 100 ml/lfdm bei 1 cm² Fugenquerschnitt

Überarbeitbar: Hautbildung: ca. 8 Minuten (Praxiswerte bei 23 °C und 50 % r. F.)
Durchhärtung: ca. 2 mm / Tag (Praxiswerte bei 23 °C und 50 % r. F.)

MultiSil
Universeller, alkoxyvernetzender Silicondichtstoff

12× 310 ml 20× 400 ml 12× 600 ml
MultiSil Kartusche Alu-Puppe Alu-Puppe

fenstergrau 7378 � �

zementgrau 7379 �

transparent 7380 � � �

weiß 7381 � � �

mittelbraun 7382 � �

braun 7385 �

dunkelbraun 7386 � �

schwarz 7387 � �

manhattan 7388 � �

dunkelgrau 7390 � �

lichtgrau / silbergrau 7391 � �

mittelgrau 7392 � �

oregon 7395 � �

beigegrau (RAL 7006) 7401 �

tannengrün (RAL 6009) 7402 �

moosgrün (RAL 6005) 7403 �

Sonderfarbtöne 1765 �

Systemprodukte Art.-Nr.

Silicon Primer P (7270)

Glättmittel (7725)

Induline 
Fensterbeschichtungs-System

Fugenmassen – mineralisch
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Anwendungsbereiche: � Reinigung von Spritzgeräten, Fließbecherpistolen, 
Spritzkabinen, Hängebahnen usw.

� Als Bandreiniger in den Wäschern von Spritzautomaten

Eigenschaften: � Konzentrat: Sehr ergiebig
� Entfernt mühelos frische Lackverschmutzungen 

wasserbasierter Beschichtungssysteme
� Wenig aggressiv gegenüber eloxierten Bauteilen: 

Greift die Oberfläche von Fließbecherpistolen nicht an

Applikation / � Zur Herstellung der Reinigungslösung mit Leitungswasser mischen
Verarbeitungshinweis: � Längere Einwirkzeiten (z. B. übers Wochenende) des Reinigungsmittels 

führen zu Beschädigungen und Verfärbungen an Lackierpistolen
� Reinigungsmittelreste sind restlos durch Spülung zu entfernen und 

die Lackierpistolen sind besonders im Bereich des Luftdüsengewindes 
bei abgeschraubter Luftdüse trocken zu blasen

� Lösemittel haben eine hautentfettende Wirkung: Bei längerem Hautkontakt 
können starke Hautreizungen entstehen. Die betroffene Haut daher nach 
der Reinigung gründlich rückfetten. Für eine gute Be- und Entlüftung am 
Lager- und Anwendungsort sorgen. 

Verbrauch: � Je nach Bedarf und Verschmutzungsgrad beträgt die Lösungskonzentration:
10 % bei normaler Verschmutzung
20 % bei starker Verschmutzung

� Unverdünnt bei hartnäckigen Verschmutzungen

Aqua RK-898
Wasserverdünnbares Reinigungskonzentrat
zur Entfernung von Lackrückständen

5 l 30 l
Aqua RK-898 Kanister K Kanister K 

3868 � �
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Produkte für die Montage, 
Pflege und Renovierung
Optimale Montage sowie perfekte Pflege und Renovierung

Beim Transport und beim Einbau auf der Baustelle lassen sich kleine Beschädigungen an der Lackoberfläche nicht immer
vermeiden. Mit Induline Mix & Go bietet Remmers ein einfach zu handhabendes Instrument an, um aus der Erstausrüs-
terqualität des Beschichtungsmaterials einen darauf abgestimmten Reparaturlack herzustellen. Induline Beschichtungs-
systeme halten sehr lange der Bewitterung Stand, jedoch tut auch ihnen von Zeit zu Zeit etwas Pflege gut, dies ist z. B.
beim Auto nicht anders. Mit den Induline Pflegesets für Fenster & Türen kann mit wenig Aufwand die Lebensdauer der
Oberfläche deutlich verlängert werden. Nach vielen Jahren kommt dann trotzdem der Zeitpunkt und ein Renovierungs -
anstrich ist erforderlich. Mit den hinsichtlich Glanzgrad und Farbton perfekt abgestimmten Streich- und Rollqualitäten
von Remmers sehen die Oberflächen danach wieder wie am ersten Tag aus.
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Kundennutzen im Detail:
� Flexible Herstellung von Reparaturlacken 

im passenden Glanzgrad & Farbton mit 
Induline Mix & Go

� Längere Lebensdauer der Oberflächen 
durch Einsatz der Induline Pflegesets

� Renovierungsanstriche in 
Erstausrüsterqualität

Induline Mix & Go
Zur Herstellung von Streichqualitäten
aus Spritzqualitäten mittels Induline
Mix & Go Streichadditiv

Aqua DL-65-Decklack PU
Wasserbasierter Decklack für Fenster,
Türen und andere wertvolle Holzbau -
teile

Induline Perfect-Finish
Speziell additivierte Lack-Komponente
zur Herstellung eines Montagelackes
zur bauseitigen Auffrischung werks-
seitig lackierter Haustüren

Aqua DSL-55-Dickschichtlasur PU
Wasserbasierte Dickschicht-Lasur mit
sehr gutem Verlauf für Fenster, Türen
und andere wertvolle Holzbauteile

Pflege-Set für Fenster
Für lackierte und lasierte Holzfenster

Pflege-Set für Türen
Für lackierte und lasierte Haustüren
sowie Natureffekt-Lackierungen
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Anwendungsbereiche: � Holz innen und außen
� Maßhaltige Holzbauteile: z. B. Fenster und Türen
� Reparatur von Lackschäden, die bei Transport 

und Montage der Holzelemente auftreten
� Renovierung abgewitterter Oberflächen

Eigenschaften: � Hochflexibel: Glanzgrad und Farbton mit individuellen 
Streichqualitäten aus Spritzqualitäten herstellen

� Leichte Verarbeitung
� Geruchsarm
� Guter Verlauf
� Blockfest (gem. Richtlinie HO.03)
� Wetterfest und feuchtigkeitsregulierend
� Hochelastisch

Zubereitung / Applikation / � Mit gewünschter Lackqualität mischen bzw. auffüllen 
Verarbeitungshinweis: und mit Holzstab oder Spatel homogenisieren

� Objekt-, Umgebungs- und Materialtemperatur 10 – 25 °C
� Streichen, Rollen
� Streichen: Acrylpinsel / Kunstfaserborste
� Rollen: Mikrofaser-Farbwalze
� Nicht bei direkter Sonneinstrahlung verarbeiten
� Nicht bei Tau, Nebel und Regen verarbeiten
� Frisch bearbeitete Flächen vor Staub, Schmutz usw. schützen
� Angebrochene Gebinde gut verschließen und möglichst bald aufbrauchen

Verbrauch: ca. 80 ml/m² je Arbeitsgang

Überarbeitbar: Staubtrocken: nach ca. 1 Stunde
Vorsichtige Gebrauchstauglichkeit: nach ca. 4 – 6 Stunden
Komplette Durchhärtung: nach ca. 48 Stunden
(Praxiswerte bei 20 °C und 65 % r. F.)

Systemprodukte Art.-Nr.

Induline DW-601 (1725)
Aqua Stopp

Induline LW-700 (3400)

Induline DW-691 (3070)

Induline LW-720 (3996)

Induline LW-790 (7960)

Induline LW-715E (1798)

Induline Mix & Go
Zur Herstellung von Streichqualitäten aus Spritzqualitäten
mittels Induline Mix & Go Streichadditiv

6× 750 ml (Variante I) 6× 375 ml (Variante II)
Induline Mix & Go Eimer W Eimer W

1827 � �

Variante I (Art.-Nr. 182701):
750 ml-Leergebinde mit 2 Flaschen (zur Abfüllung der herzustellenden Streichqualität):
75 ml Flasche mit Induline Mix & Go Streichadditiv
100 ml Leerflasche zur Abfüllung der Grundierung

Variante II (Art.-Nr. 182702):
375 ml-Gebinde (zur Abfüllung der herzustellenden Streichqualität)
bereits vorgefüllt mit 37,5 ml Induline Mix & Go Streichadditiv
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Anwendungsbereiche: � Zur Herstellung eines Auffrischungslackes insbesondere zur bauseitigen 
Verwendung auf werkseitig lackierten Haustüren: 
Induline DW-625, Induline LW-725, Induline NW-740/05

� Das vorbefüllte 750 ml Gebinde wird mit 
der gewünschten Lackqualität aufgefüllt

� Nicht zur Anwendung auf Metallic-Effektlackierungen geeignet

Eigenschaften: � Leichte Verarbeitung
� Geruchsarm
� Guter Verlauf
� Blockfest (gem. Richtlinie HO.03)
� Wetterfest und feuchtigkeitsregulierend
� Beständig und langlebig durch spezielles Polyurethan-Bindemittel
� Mit dem Plus an Kratzfestigkeit und Handcremebeständigkeit 

bei normaler Beanspruchung
� Vergilbungsarm
� Hochelastisch

Applikation / � Objekt-, Umgebungs- und Materialtemperatur 10 – 25 °C
Verarbeitungshinweis: � Nicht bei direkter Sonneinstrahlung verarbeiten

� Nicht bei Tau, Nebel und Regen verarbeiten
� Frisch bearbeitete Flächen vor Staub, Schmutz usw. schützen
� Material gut aufrühren
� Rollen
� Angebrochene Gebinde gut verschließen und möglichst bald aufbrauchen

Verbrauch: ca. 30 – 40 ml/m² je Arbeitsgang

Überarbeitbar: Staubtrocken: nach ca. 1 Stunde
Vorsichtige Gebrauchstauglichkeit: nach ca. 4 – 6 Stunden
Komplette Durchhärtung: nach ca. 48 Stunden
(Praxiswerte bei 20 °C und 65 % r. F.)

Systemprodukte Art.-Nr.

Induline DW-625 (1764)

Induline LW-725 (3941)

Induline NW-740/05 (7920)

Induline Perfect-Finish
Speziell additivierte Lack-Komponente zur Herstellung eines Montage-
lackes zur bauseitigen Auffrischung werkseitig lackierter Haustüren

6× 750 ml *
Induline Perfect-Finish Eimer W

1879 �

* Zur Abfüllung der herzustellenden Rollqualität, bereits mit der passenden Menge Induline Perfect-Finish Additiv vorbefüllt
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Anwendungsbereiche: � Pflege von lackierten und lasierten Holzfenstern

Eigenschaften: � Regelmäßiger Gebrauch führt zur Verlängerung der 
Renovierungsintervalle bzw. Lebensdauer der Oberflächen

� Frischt den Farbeffekt / Glanz auf
� Zusätzlicher Schutz vor Witterungseinflüssen

Applikation / � Material-, Umgebungs- und Untergrundtemperatur: +15 °C bis 30 °C 
Verarbeitungshinweis: � Baumwolltuch mit Reiniger tränken und die Fläche reinigen; 

intensives Reiben auf der lackierten Fläche vermeiden
� ca. 30 Minuten trocknen lassen
� Mit 2. Spezialtuch Pflegebalsam dünn (!) und zügig, gleichmäßig und in 

einer Richtung (von links nach rechts oder von oben nach unten) auftragen
� Nicht Nachpolieren oder Reiben

Verbrauch: ca. 5 – 10 ml/m² je Arbeitsgang

Pflege-Set für Fenster
Für lackierte und lasierte Holzfenster

Pflege-Set für Fenster Stück

2745 �

Set bestehend aus: 250 ml Reiniger, 250 ml Pflegebalsam und 2 Spezialtüchern
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Pflege-Set für Türen
Für lackierte und lasierte Haustüren sowie Natureffekt-Lackierungen

Anwendungsbereiche: � Pflege von lackierten und lasierten Haustüren aus Holz
� Pflege von Bauteilen, die mit Induline NW-740/05 lackiert wurden

Eigenschaften: � Regelmäßiger Gebrauch führt zur Verlängerung der 
Renovierungsintervalle bzw. Lebensdauer der Oberflächen

� Zusätzlicher Schutz vor Witterungseinflüssen
� Gute Verarbeitung auf großen Flächen
� Nur geringfügige Veränderung des Glanzgrades der zu behandelnden Fläche

Applikation / � Material-, Umgebungs- und Untergrundtemperatur: +15 °C bis 25 °C 
Verarbeitungshinweis: � Baumwolltuch mit Reiniger tränken und die Fläche reinigen;

intensives Reiben auf der lackierten Fläche vermeiden
� ca. 30 Minuten trocknen lassen
� Mit 2. Spezialtuch Pflegebalsam dünn (!) und zugig, gleichmäßig und in

einer Richtung (von links nach rechts oder von oben nach unten) auftragen
� Nicht Nachpolieren oder Reiben

Verbrauch: ca. 5 – 10 ml/m² je Arbeitsgang

Pflege-Set für Türen Stück

2746 �

Set bestehend aus: 250 ml Reiniger, 250 ml Pflegebalsam und 2 Spezialtüchern
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Anwendungsbereiche: � Holz innen und außen
� Maßhaltige Holzbauteile: z. B. Fenster und Türen
� Begrenzt maßhaltige Holzbauteile: z. B. Klappläden, 

Profilbretter, Gartenhäuser
� Mit Aqua AG-26-Allgrund (7147) auf vielen 

weiteren Untergründen verarbeitbar
� Zwischen- und Schlussbeschichtung
� Auch als Überholungsanstrich
� Nicht für Beschichtung von Bodenflächen 

(Terrassen, Holzdecks usw.) geeignet

Eigenschaften: � Vergilbungsarm
� Leichte Verarbeitung
� Gute Kantenabdeckung
� Wetterfest und feuchtigkeitsregulierend
� Hoher PU-Anteil: langlebig, schmutzabweisend, strapazierfähig
� Exzellenter Verlauf
� Blockfest (gem. Richtlinie HO.03)
� Geruchsarm
� Sehr gute Deckkraft
� Hochelastisch
� Als Renovierungsanstrich hervorragende Haftung auf alten Anstrichen

Applikation / � Streichen, Rollen, Spritzen
Verarbeitungshinweis: � Streichen: Acrylpinsel / Kunstfaserborste

� Rollen: Mikrofaser-Farbwalze
� Fließbecherpistole:   Düse: 2,0 – 2,5 mm

                                Luftdruck: 2,0 – 3,0 bar
� Renovierungsanstrich: 1 – 2 Anstriche mit 

leichtem Zwischenschliff aufbringen

Verbrauch: ca. 100 ml/m² je Arbeitsgang

Überarbeitbar: Staubtrocken: nach ca. 30 Minuten
Überstreichbar: nach ca. 4 Stunden
(Praxiswerte bei 20 °C und 65 % r. F.)

Aqua DL-65-Decklack PU
Wasserbasierter Decklack für Fenster, Türen 
und andere wertvolle Holzbauteile

6× 750 ml 2× 2,5 l 
Aqua DL-65/m matt Eimer W Eimer W

weiß (RAL 9016) 7200 � �

Sonderfarbton 7201 � �

Aqua DL-65/sm seidenmatt 6× 750 ml 2× 2,5 l

weiß (RAL 9016) 7202 � �

Sonderfarbton 7203 � �

Aqua DL-65/sg seidenglänzend 6× 750 ml 2× 2,5 l

weiß (RAL 9016) 7204 � �

Sonderfarbton 7205 � �

Systemprodukte Art.-Nr.

Aqua IG-15- (7145)
Imprägniergrund IT *

Aqua AG-26-Allgrund (7147)

* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
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Anwendungsbereiche: � Holz innen und außen
� Maßhaltige Holzbauteile: z. B. Fenster und Türen
� Begrenzt maßhaltige Holzbauteile: z. B. Klappläden, 

Profilbretter, Gartenhäuser
� Zwischen- und Schlussbeschichtung
� Auch als Überholungsanstrich
� Nicht für Beschichtung von Bodenflächen 

(Terrassen, Holzdecks usw.) geeignet

Eigenschaften: � Vergilbungsarm
� Leichte Verarbeitung
� Wetterfest und feuchtigkeitsregulierend
� Blockfest (gem. Richtlinie HO.03)
� Geruchsarm
� Langlebig, schmutzabweisend, strapazierfähig
� Exzellenter Verlauf
� Hochelastisch
� Mit UV-Blocker
� Als Renovierungsanstrich hervorragende Haftung auf alten Anstrichen

Applikation / � Streichen, Spritzen
Verarbeitungshinweis: � Streichen: Acrylpinsel / Kunstfaserborste

� Fließbecherpistole:   Düse: 2,0 – 2,5 mm
                                Luftdruck: 2.0 – 3,0 bar

� Renovierungsanstrich: 
1 – 2 Anstriche mit leichtem Zwischenschliff aufbringen

Verbrauch: ca. 100 ml/m² je Arbeitsgang

Überarbeitbar: Staubtrocken: nach ca. 1 Stunde
Überstreichbar: nach ca. 4 Stunden
(Praxiswerte bei 20 °C und 65 % r. F.)

Aqua DSL-55-Dickschichtlasur PU
Wasserbasierte Dickschicht-Lasur mit sehr gutem Verlauf 
für Fenster, Türen und andere wertvolle Holzbauteile

6× 750 ml 2× 2,5 l 
Aqua DSL-55/m matt Eimer W Eimer W

farblos 7220 � �

Sonderfarbton 7221 � �

Aqua DSL-55/sg seidenglanzend 6× 750 ml 2× 2,5 l 

farblos 7210 � �

eiche hell (RC-365) 7211 � �

pinie / lärche (RC-260) 7212 � �

teak (RC-545) 7213 � �

nussbaum (RC-660) 7214 � �

palisander (RC-720) 7215 � �

Sonderfarbton 7216 � �

Systemprodukte Art.-Nr.

Aqua IG-15- (7145)
Imprägniergrund IT *

Aqua HSL-35/m-Profi-
Holzschutz-Lasur 3in1 * (7120)

* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Beschichtungssysteme
Induline Systemfinder
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Je nach Ausgangssituation und gewünschter Anwendung gibt es eine Vielzahl von Remmers System-Lösungen. Damit Sie
den Überblick nicht verlieren, gibt es den Induline Systemfinder. Beantworten Sie einfach die unten aufgeführten Fragen
und schon finden Sie die passenden Produkte und Systeme auf den Folgeseiten. Los geht's.

2. Welche Holzart möchten Sie bearbeiten?

Der einfachste
Weg zur optimalen
Beschichtung

1. Soll die Oberfläche lasierend oder deckend sein?

3. Welche Art von Bauteil soll beschichtet werden?
Wie soll appliziert werden?
Welche Oberflächenoptik ist gewünscht?

4. Finden Sie das passende Beschichtungssystem 
auf den folgenden Seiten!
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Systembezeichnung
und Besonderheiten

Zwischenbeschichtung: Spritzen

Zwischenbeschichtung: Fluten

Holz/Alufenster*: lackierte Oberfläche

Holz/Alufenster*: geölte Optik

Haustüren & Terrassentüren

Natureffekt

Weiß- & grau-lasierende Farbtöne

Hochtransparent / Farblos

Kiefer

Harzaustritt möglich; 
keine RSG für
„Kiefer Splint“

L 1-A / L 1-B

L 2-A / L 2-B

L 3-A

L 4-A / L 4-B

L 5-A / L 5-B

–

–

L 8-A

Fichte / Tanne

Harzgallen

L 1-A / L 1-B

L 2-A / L 2-B

L 3-A / L 3-B

L 4-A / L 4-B

L 5-A / L 5-B

L 6-A

L 7-A

L 8-A

Hemlock

Rissbildung 
möglich

L 1-A / L 1-B

L 2-A / L 2-B

L 3-A / L3-B

L 4-A / L 4-B

L 5-A / L 5-B

–

–

L 8-A

Lärche

Harzaustritt &
Rissbildung möglich, 
dünn vorlackieren 
(Vermeidung: 
Abrutschen der 
Beschichtung); 
Mögliche Ablauf-
probleme bei 
mehrmaligem 
Fluten

L 1-A / L 1-B

L 2-A / L 2-B

L 3-A / L 3-C

L 4-A / L 4-B

L 5-A / L 5-B

L 6-A

–

L 8-A

Meranti
≥ 550 kg/m³

Zum Teil stark 
unterschiedliche 
Eigenschaften 
(z. B. Farbton, 
Harzaustritt)

L 1-C

L 2-C

–

–

L 5-C

–

–

–

Meranti
450 –549 kg/m³

Zum Teil stark 
unterschiedliche 
Eigenschaften 
(z. B. Farbton, 
Harzaustritt)

L 1-A / L 1-B

L 2-A / L 2-B

–

–

L 5-A / L 5-B

–

–

–

Systembezeichnung
und Besonderheiten

Zwischenbeschichtung: Spritzen

Zwischenbeschichtung: Fluten

Haustüren & Terrassentüren

Metallic-Optik

PVC- & Aluminium-Teile

Lasierende Beschichtungssysteme

Finden Sie das passende Beschich-
tungssystem für Ihre Anwendung

* ebenso auch geschützte Konstruktionen

Deckende Beschichtungssysteme

Kiefer

Harzaustritt möglich; 
keine RSG für
„Kiefer Splint“

D 1-A / D 1-B

D 2-A / D 2-B

D 3-A / D 3-B

–

–

Fichte / Tanne

Harzgallen

D 1-A / D 1-B

D 2-A / D 2-B

D 3-A / D 3-B

D 4-A

–

Hemlock

Rissbildung 
möglich

D 1-A / D 1-B

D 2-A / D 2-B

D 3-A / D 3-B

–

–

Lärche

Harzaustritt & 
Rissbildung möglich, 
dünn vorlackieren 
(Vermeidung: 
Abrutschen der 
Beschichtung); 
Mögliche Ablauf-
probleme bei 
mehrmaligem 
Fluten

D 1-A / D 1-B

–

D 3-A / D 3-B

–

–

Meranti
≥ 550 kg/m³

Zum Teil stark 
unterschiedliche 
Eigenschaften 
(z. B. Farbton, 
Harzaustritt)

D 1-C

D 2-C

D 3-C

–

–

Meranti
450 –549 kg/m³

Zum Teil stark 
unterschiedliche 
Eigenschaften 
(z. B. Farbton, 
Harzaustritt)

D 1-A / D 1-B

D 2-A / D 2-B

D 3-A / D 3-B

–

–
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Eiche

Gerbsäure haltig 
(Verfärbung möglich); 
forcierte Trocknung 
erforderlich; Poren 
vollständig geschlos-
sen lackieren

L 1-C

L 2-C

L 3-C

–

L 5-C

L 6-C

–

–

Eukalyptus
Globulus

Gummiartige 
Holzinhaltsstoffe, 
neigt zum Verwerfen

L 1-C

L 2-C

–

–

L 5-C

–

–

–

Eukalyptus
Grandis

Rissbildung 
möglich

L 1-A / L 1-B

L 2-A / L 2-B

–

–

L 5-A / L 5-B

–

–

–

Sipo / Mahagoni

Zum Teil stark unter -
schiedliche Farbtöne

L 1-C

L 2-C

–

–

L 5-C

–

–

–

Accoya

Stabilisierung
des pH-Wertes: 
Beschichtungsstoffen, 
bei der Verarbeitung 
im Tauch- und Flut-
verfahren, 0,5 % Additiv 
VP 20829 zugeben.

L 1-A / L 1-B

L 2-A / L 2-B

–

L 4-A / L 4-B

L 5-A / L 5-B

–

–

–

MDF / HDF
„Exterior“

saugender Untergund, 
Wasserquellung 
nicht reversibel

–

–

–

–

–

–

–

–

Aluminium / PVC

eloxierte Oberflächen 
nicht beschichtbar; 
BFS-Merkblatt 
Nr. 5 beachten

–

–

–

–

–

–

–

–

Eiche

Gerbsäure haltig 
(Verfärbung möglich); 
forcierte Trocknung 
erforderlich; Poren 
vollständig geschlos -
sen lackieren

D 1-C

D 2-C

D 3-C

–

–

Eukalyptus
Globulus

Gummiartige 
Holzinhaltsstoffe, 
neigt zum Verwerfen

D 1-C

D 2-C

D 3-C

–

–

Eukalyptus
Grandis

Rissbildung 
möglich

D 1-A / D 1-B

D 2-A / D 2-B

D 3-A / D 3-B

–

–

Sipo / Mahagoni

Zum Teil stark unter -
schiedliche Farbtöne

D 1-C

D 2-C

D 3-C

–

–

Accoya

Stabilisierung 
des pH-Wertes: 
Beschichtungsstoffen, 
bei der Verarbeitung 
im Tauch- und Flut-
verfahren, 0,5 % Additiv 
VP 20829 zugeben.

D 1-A / D 1-B

D 2-A / D 2-B

D 3-A / D 3-B

–

–

MDF / HDF
„Exterior“

saugender Untergund, 
Wasserquellung 
nicht reversibel

–

–

D 3-D

–

–

Aluminium / PVC

eloxierte Oberflächen 
nicht beschichtbar; 
BFS-Merkblatt 
Nr. 5 beachten

–

–

–

–

D 5-A
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Nicht resistente Hölzer

System System – A Eigenschaften System – B Eigenschaften

L 1 � Induline SW-900 � RSG 10 Jahre möglich � Induline GW-306 � Rationell (3-Schichtaufbau)
� Induline GW-360 � Bestmöglicher Holzschutz � Induline LW-700 / � Brillante Lasurfarbtöne
� Induline LW-700 / � Besonderes ruhiges Lasurbild Induline ZW-504i

Induline LW-715E / � Brillante Lasurfarbtöne � Induline LW-700 /
Induline ZW-504i Induline LW-715E

� Induline LW-700 /
Induline LW-715E

L 2 � Induline SW-900 � RSG 10 Jahre möglich � Induline GW-306 � Rationell (3-Schichtaufbau)
� Induline GW-360 � Bestmöglicher Holzschutz � Induline ZW-502i � Sehr guter Rundumschutz: 
� Induline ZW-502i � Besonderes ruhiges Lasurbild � Induline LW-700 / Zwischenbeschichtung
� Induline LW-700/ � Brillante Lasurfarbtöne Induline LW-715E im Flutverfahren

Induline LW-715E � Brillante Lasurfarbtöne

L 3 � Induline SW-900 � RSG 10 Jahre möglich � Induline GW-306 FT 38863 � Natürliche Anmutung
� Induline LW-720 / � Glasklare Optik und � Induline NW-740/05 farblos � Tuchmatt

Induline LW-715E/ zusätzlicher UV-Schutz � Induline NW-740/05 farblos

Induline ZW-504i
� Induline LW-720/

Induline LW-715E

L 4 � Induline SW-900 � Komplette Beschichtung � Induline SW-900 � Zwischen- & Endbeschichtung 
� Induline OW-800 im Flutverfahren � Induline OW-810 für das Spritzverfahren
� Induline OW-800 � Induline OW-810

L 5 � Induline SW-900 � RSG 10 Jahre möglich � Induline GW-306 � Rationell (3-Schichtaufbau)
� Induline GW-360 � Bestmöglicher Holzschutz � Induline ZW-504i /
� Induline ZW-504i / LW-725 Induline LW-725
� Induline LW-725 � Induline LW-725 

L 6 � Induline SW-900 � Bestmöglicher Holzschutz
� Induline GW-360 � Natürliche Anmutung mit 
� Induline ZW-504i bestmöglichem UV-Schutz
� Induline NW-740/05 � Pigmentierung im 

Naturholzfarbton

L 7 � Induline SW-900 � Trendige Lasurfarbtöne 
� Induline GW-360 WF ohne Vergilbung
� Induline LW-720 / des Anstrichs

Induline LW-715E
� Induline LW-720 /

Induline LW-715E

L 8 � Induline SW-900 lignostab � Bestmöglicher Holzschutz
� Induline GW-306 lignostab � Farbloses System mit 
� Induline LW-700 farblos UV+ bestmöglichem UV-Schutz
� Induline LW-700 farblos UV+

* Geölte Fenster & Außentüren entsprechen nicht den Normen zur Beschichtung von maßhaltigen Holzbauteilen.

Die lasierenden
Beschichtungssysteme
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resistente Hölzer

System – C Eigenschaften System – D Eigenschaften System

� Induline GW-360 � RSG 10 Jahre möglich L 1
� Induline LW-700 / � Brillante Lasurfarbtöne

Induline LW-715E /
Induline ZW-504i

� Induline LW-700 /
Induline LW-715E

� Induline GW-360 � RSG 10 Jahre möglich L 2
� Induline ZW-502i � Rationell (3-Schichtaufbau)
� Induline LW-700 / � Sehr gute Porenfülle

Induline LW-715E � Brillante Lasurfarbtöne

� Induline GW-360 farblos � Natürliche Anmutung L 3
� Induline ZW-504i farblos � Tuchmatt
� Induline NW-740/05 farblos

L 4

� Induline GW-360 / � RSG 10 Jahre möglich L 5
Induline GW-341 WF � Rationell (3-Schichtaufbau)

� Induline ZW-504i /
Induline LW-725

� Induline LW-725

� Induline GW-360 � Natürliche Anmutung mit L 6
� Induline ZW-504i bestmöglichen UV-Schutz
� Induline NW-740/05 � Pigmentierung im 

Naturholzfarbton

L 7

L 8
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Nicht resistente Hölzer

System System – A Eigenschaften System – B Eigenschaften

D 1 � Induline SW-900 � RSG 10 Jahre möglich � Induline GW-306 weiß � Rationell (3-Schichtaufbau)
� Induline GW-201 � Bestmöglicher Holzschutz � Induline ZW-400 / � Grundierung: 
� Induline ZW-400 / � Grundierung: Konzentrat Induline ZW-425 anwendungsfertig

Induline ZW-425 � Induline DW-601
� Induline DW-601

D 2 � Induline SW-900 � RSG 10 Jahre möglich � Induline GW-306 weiß � Rationell (3-Schichtaufbau)
� Induline GW-208 � Bestmöglicher Holzschutz � Induline GW-306 weiß / � Grundierung:
� Induline GW-208/ � Grundierung: Induline ZW-502i anwendungsfertig

Induline ZW-502i anwendungsfertig � Induline DW-601 /
� Induline DW-601/ Induline DW-691

Induline DW-691

D 3 � Induline SW-900 � RSG 10 Jahre möglich � Induline GW-306 weiß � Rationell
� Induline GW-201 / � Bestmöglicher Holzschutz � Induline ZW-425/ � Grundierung

Induline GW-208 Induline DW-625 * anwendungsfertig
� Induline ZW-425 / � Induline DW-625

Induline DW-625 *
� Induline DW-625

D 4 � Induline SW-900 � Bestmöglicher Holzschutz
� Induline GW-360 wenge � Ausgeprägter Metallic-Effekt
� Induline ZW-420 � Unkomplizierte Applikation
� Induline ZW-420
� Induline LW-720

(+10 % ZW-420)

D 5 � Gründlicher Vorschliff
� V-890-Verdünnung
� Induline ZW-400

(max. 100µm nass; Haftbrücke)
� Induline DW-601

Die deckenden
Beschichtungssysteme

* Bei der Schlussbeschichtung in weiß oder hellen Farbtönen muss die Zwischenbeschichtung mit Induline ZW-425 vorgenommen werden.
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resistente Hölzer

System – C Eigenschaften System – D Eigenschaften System

� Induline GW-201 � RSG 10 Jahre möglich D 1
� Induline ZW-400 / � Rationell (3-Schichtaufbau)

Induline ZW-425
� Induline DW-601

� Induline GW-208 � RSG 10 Jahre möglich D 2
� Induline GW-208 / � Rationell (3-Schichtaufbau)

Induline ZW-502i
� Induline DW-601 /

Induline DW-691

� Induline GW-201/ � RSG 10 Jahre möglich � Induline SW-910 � Optimaler Quellschutz D 3
Induline GW-208 � Sehr gute Porenfülle � Induline ZW-425 durch allseitige Behand-

� Induline ZW-425/ � Induline DW-625 lung mit Induline SW-910
Induline DW-625 *

� Induline DW-625

D 4

D 5
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Der Kunden-Service
Beratung und Dienstleistungen



87

Beratung bei der Konzipierung neuer Lackiertechniken
Sie planen den Bereich Oberflächenbehandlung oder 
Applikationstechnik in Ihrem Betrieb neu zu gestalten 
oder umzustrukturieren? Gerne unterstützen wir Sie bei
der Auswahl der Gerätschaften und der Anordnung der
Produktionsabläufe durch die Beratung unserer Anwen-
dungstechniker. Wir vertreiben natürlich selber keine An -
lagen – haben aber europaweit Kontakte zu den führenden
Anlagenherstellern. Unsere Anwendungstechniker sind so  
in der Lage wertvolle Informationen zu Ihrer Planung bzw.
Investitionsentscheidung beizusteuern:

Dank unserer langjährigen Erfahrung wissen wir: Durch kompetente Beratung und gemeinsamer Lösungsfindung gelangt man
am Ende ans Ziel. Gerade im Bereich der Oberflächenbehandlung oder Applikationstechnik ist die Qualifikation und Kom-
petenz der Berater entscheidend. Deshalb unterstützen Sie unsere erfahrenen Experten bei der Auswahl von Produkten,
Gerätschaften und der Anordnung der benötigten Produktionsabläufe. 

� Sie vermeiden teure Fehlinvestitionen und sind in 
der Lage Ihre Abläufe effektiv und kostenminimierend 
zu planen!

� Was hat sich in der Vergangenheit bei anderen Kunden
bewährt – was nicht?

� Welche Anlagen harmonieren besonders gut mit den 
Induline Premium-Coatings?

� Gibt es vor der eigentlichen Investitionsentscheidung Mög-
lichkeiten eine vergleichbare Anlagentechnik im Remmers
Kompetenzzentrum, bei einem Remmers Kunden oder
 gemeinsam beim Anlagenhersteller zu besichtigen?

Kundennaher Service 
in allen Disziplinen
Beratung bei der Konzipierung neuer Lackiertechniken

Remmers Beratungskonzept:
� Über 300 Fachvertreter und Anwendungstechniker 

allein in Deutschland
�  Beratung bei der Konzipierung neuer Lackiertechniken
� Effizienterer Kontakt zwischen Kunde und Innendienst 
� Für jede Frage der richtige Ansprechpartner
� Technische Telefon-Hotline



88

Erfahren Sie mehr
über das hochmo-
derne Kompetenz-
zentrum Holzober-
fläche
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Technologieführerschaft dank modernster Ausstattung
Dank der technischen Möglichkeiten des Kompetenzzen -
trums Holzoberfläche können wir Produktsysteme für die 
Zukunft entwickeln, die exakt den individuellen Vorgaben 
und Wünschen unserer Kunden entsprechen. Es werden 
insbesondere folgende Funktionen abgedeckt:

� Das neue Remmers Kompetenzzentrum in Löningen 
verbindet auf über 2.500 m² die wichtigsten Bereiche 
unserer täglichen kundenorientierten Arbeit

� Internationales Anwendungstechnikum, Kunden- und 
Servicecenter sowie Schulungsort unter einem Dach

� Nachstellung aller Kundenparameter durch Real-Simula-
tion der Praxis-Anforderungen mit regelbaren Klimazonen

� Modernste Anlagentechnik mit dem vollautomatischen 
6-Achs-Lackierroboter mit 3D-Teileerkennung 
als besonderes Highlight

� Beschleunigte Entwicklung neuer Lacksysteme
� Wissenstransfer im integrierten Schulungs- 

und Seminarzentrum

Kompetenzzentrum 
Holzoberfläche in Löningen
Hier beginnt die Zukunft
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Der Kunde im Mittelpunkt
Vielfältige Leistungen der Remmers Unternehmensgruppe

Die Remmers Gruppe schafft es in einzigartiger Weise, den Markt- und Kundenanforderungen gerecht zu werden. Dies reicht
von der Forschung und Entwicklung der Produktsysteme, über den Vertrieb und die Logistik bis hin zum Wissenstransfer
und Kunden service. Durch die klare Aufteilung der jeweiligen Kompetenzen schafft Remmers einen starken Mehrwert so-
wohl für die Kunden, als auch für die Geschäftspartner. 

Remmers Fachplanung
Beratung mit System. Die Remmers Fachplanung ist eine
Gruppe aus Experten für planerische Ingenieursleistungen
am konkreten Objekt. Dabei erstellen sie Konzepte für Neu-
und Altbauten und werden dabei von den anerkanntesten
Spezialisten Europas unterstützt.

Bernhard Remmers Akademie
Erfolg im Dialog. Die Bernhard-Remmers-Akademie wurde
als Initiative des Handwerks, der Deutschen Stiftung Denk-
malschutz und des Unternehmers Bernhard Remmers ins
Leben gerufen und ist mit über 10.000 Seminarteilnehmern
im Jahr die Anlaufstelle Nr. 1 für den zukunftsorientierten
Wissensaustausch zwischen Wissenschaftlern, Handwer-
kern, Planern und Denkmalpflegern.
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Bernhard Remmers Institut für Analytik
Geprüft. Geplant. Gebaut. Das Bernhard Remmers Institut
für Analytik ist ein unabhängiges Prüflabor und kompeten-
ter Ansprechpartner für das Handwerk, Architekten, Sach-
verständige sowie öffentliche Institutionen. Dank der
leistungsfähigen Analysetechnik mit mehr als 200 Unter -
suchungsmethoden bietet das Institut kunden orientierte
Analytik mit validierten Prüfergebnissen.

Das einmalige 24h Logistikkonzept
Logistik mit Auszeichnung. Die automatisierte Logistik-IT, 
von der Auftragsannahme bis zur Lieferung, wurde mit 
dem europäischen Logistikpreis ausgezeichnet. Vor allem 
die Kooperation mit Schenker, die Möglichkeit des professio-
nellen Paketversands schon ab Losgröße 1 und die Implemen-
tierung einer leistungsstarken Auf trags annahme machen die
Remmers Logistik zur echten Remmers Kernkompetenz.
Erfahren Sie mehr über die einmaligen 
Leistungen unseres Logistikzentrums.
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